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Inspektionsbericht

Hallenhaus, Hof Scholjegerdes, Oldenburger Stra3e 43, 26160 Kayhausen 27. September 2012
Erstinspektion Aktenzeichen 17089

Hallenhaus, Ansicht Nord, September 2012

Geftdrdert durch Mitiel des Européischen Fonds fUr regionale Entwicklung (EFRE) Bankverbindung:
der Europdischen Union sowie durch das Land Niedersachsen, durch die Landessparkasse zu Oidenburg
kreisfreien Sté&idte Emden, Oldenburg und Osnabrick und die Landkreise BLZ: 280 501 00 Kto.: 10 66 240

Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Grafschaft Bentheim, Leer,

Oidenburr. Osnabrick, Wesermarsch und Wittmund.
oNiedersachsen
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Allgemeines

Ortsbesichtigung

Ortstermin 13. September 2012, 8:30-13:00, 14:00-16:0 Uhr
14. September 2012, 8:30-11:45 Uhr
Teilnehmer Herr Rathjen, Inspekior Monumentendienst,

Herr Zenker, Inspektor Monumentendienst,
Verfasser

Anlass des Termins

Leistungen

Turnusm@&Big vereinbarte Pflege- und Wartungsin-
spektion.

Geringfigige Wartungs- und Pflegearbeiten nach
Ermessen des Inspektors.

Erstinspektion

Baubeschreibung

Bautypus Hallenhaus, nach Angaben mit Fassaden von 1923. Das
SténdergerUst ist dlter und wurde im Dachbereich bereits
dendrochronologisch untersucht.

Lage Einzellage

Bauensemble

Das Gebdude bildet mit mehreren Nebengebduden ein
landwirtschaftliches Ensemble.

Baubeschrei-
bung

Das Gebdude ist als Zweist&nderhallenhaus mit Ankerbal-
ken und Hochr&hm errichtet worden. Im Zuge von
UmbaumaBnahmen wurden die Fachwerkfassaden durch
Backsteinfassaden ersetzt. Dabei wurde das Gebdude im
Wirtschaftsteil um einige Meter erweitert. Die Baunaht
[Gsst sich im Dachwerk und an den Traufen deutlich
erkennen. Die Traufen geben auch das Indiz fUr die
ehemalige Fachwerkbauweise, da dort noch Zimme-
rungsspuren wie Zapfenlécher von St&ndern und
Kopfbdndern zu sehen sind. Die Kopfhdhen der Luchten
im Flett sind erhdht worden. Dabei sind die Luchtbalken
entfernt worden und der entsprechende Ankerbalken
durch Uberzige abgefangen worden.

Nutzung

Bei dem Gebdude wird eine Umnutzung geplant.

Letzte Inspektion

Termin eintragen

Rahmenbedingungen fiir die Inspektion

Bei dem untersuchten Gebd&ude handelt es sich um ein Baudenkmal nach

§ 3 Abs. 2 NDSchG (Einzeldenkmal).
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Im Zuge der Inspektion wurden folgende Bereiche untersucht:
— Das gesamte Gebd&ude von der Sohle bis zum First

Nicht untersucht wurden folgende Bereiche des Gebdudes:
- Wohnr&ume

Die zu untersuchenden Bereiche waren in vollem Umfang zugdnglich und
einsehbar.
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Gesamtsicht

Die im Rahmen der Inspektion festgestellten Sch&den weisen im Bezug auf
das untersuchte Gebdude einen mittleren Unterhaltungsaufwand auf.

Als Beifrag zum Erhalt bzw. zur Verbesserung des technischen Gebdudezu-
standes sollten die obig rot bezeichneten SofortmaBnahmen zeitnah um-
gesetzt werden.

Vorschlag fUr die Reihenfolge zur AusfUhrung der MaBnahmen im AuBen-
bereich:

— Erneuerung bzw. Uberarbeiten der geschadigten Dachfldchen (Kapitel
,Dachhaut/Reet", ,Dachhaut/Ziegel" und ,Dachlatten”).

— Ortgdnge instand setzen (Kapitel ,,Ortgang*"}.

— R&hm reparieren (Kapitel ,,RGhm/Mauerlatte").
— Maverfugen und Rissbildungen in der Fassade Uberarbeiten.
~ Aufrostende Eisenteile in den Fassaden sanieren
- Geschdadigte Fensterstirze nachmauern.

- Geschdadigte Fensterbankputze Uberarbeiten.
— Reparaturféhige Fenster restaurieren.

— Abgdngige Fenster ersetzen.

— Fenster mit Beschichtungsschdden streichen.

— Geschdadigte Torbereiche austauschen.

- Abgdngige HauseingangstUr ersetzen.

— Spritwasserschutz herstellen bzw. in Teilbereichen wenn mdéglich eine Regenrin-
ne anbringen, sowie den Algenbefall entfernen.

— Xestobienproblematik beobachten und dokumentieren.

Vorschlag fUr die Reihenfolge zur AusfOhrung der MaBnahmen im Innenbe-
reich:

— Fliesenspiegel von der Traufe entfernen.
— St&nderfUBe bzw. Punktfundamente bearbeiten.
— Schadsalzproblematik bearbeiten.

Nach Absprache ist Innen der Monumentendienst bei der Auswahl erfah-
rener Handwerksbetriebe sowie beim Bereitstellen der ndtigen Unterlagen
fUr Preisanfragen behilflich.

Des Weiteren bieten wir lhnen mit unserem Altmateriallager die Mdglich-
keit an, historische Baumaterialien (Ziegelsteine, Pflastersteine, Dachziegel,
Balken, Fenster, TUren, Glas etc.} fOr Reparaturen an lhrem Gebdude bei
uns zu beziehen. Fragen Sie uns diesbezlglich gerne an.
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Inspektionsbericht
Stallgebdéude, Hof Scholjegerdes, Oldenburger Str. 43, 26160 Kayhausen 27. September 2012
Erstinspektion Aktenzeichen 17089

Gef8rdert durch Mittel des Europdischen Fonds fUr regionale Entwicklung (EFRE) Bankverbindung:
der Europdischen Union sowie durch das Land Niedersachsen, durch die Landessparkasse zu Oldenburg
kreisfreien Stédte Emden, Oldenburg und Osnabrick und die Landkreise BLZ: 280 501 00 Kio.: 10 66 240

Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Grafschaft Bentheim, Leer,

OldenbuiJ. Osnabrick, Wesermarsch und Wittmund.
TN ﬂf\liedersachsen
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Allgemeines

Orisbesichtigung

Ortstermin 13. September 2012, 8:30-13:00, 14:00-16:00 Uhr
14. September 2012, 8:30-11:45 Uhr

Teilnehmer Herr Rathjen, Inspektor Monumentendienst,
Herr Zenker, Inspektor Monumentendienst,
Verfasser

Anlass des Termins
Leistungen

Turnusmd&Big vereinbarte Pflege- und Wartungsin-
spektion.

GeringfOgige Wartungs- und Pflegearbeiten nach
Ermessen des Inspektors.

Erstinspektion

Baubeschreibung

Bautypus Stallgeb&ude mit Scheunenteil

Lage Einzelloge

Bauensemble Das Gebdude bildet mit dem Haupthaus und weiteren
Nebengebduden ein landwirtschaftliches Ensemble.

Baubeschrei- Das Gebdude beinhaltet vier Bauabschnitte. Die

g Fachwerkscheune wurde im sUdlichen Bereich teilweise

zurOckgebaut und die Fachwerkkonstruktion durch
Ziegelmauerwerk ersetzt. Im sUdlichen Teil gibt es einen
Anbau, derin der Héhe verspringt. Im westlichen Bereich
wurde ein Staliteil angebaut.

Nutzung Stall und Lagerraum

Rahmenbedingungen fir die Inspektion
Bei dem untersuchten Gebd&ude handelt es sich um ein Baudenkmal.

Im Zuge der Inspektion wurden folgende Bereiche untersucht:
— Das gesamte Gebdude von der Sohle bis zum First

Die Begehbarkeit bzw. Einsehbarkeit der zu untersuchenden Bereiche war
durch

— Lagergut
eingeschrénkt.
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Gesamtsicht

Die im Rahmen der Inspektion festgestellten Schdden weisen im Bezug auf
das untersuchte Gebdude einen mittleren Unterhaltungsaufwand auf.

Als Beitrag zum Erhalt bzw. zur Verbesserung des technischen Gebdudezu-
standes sollten die obig rof bezeichneten SofortmaBnahmen zeitnah um-
gesetzt werden.

Vorschiag fUr die Reihenfolge zur AusfUhrung der MaBnahmen:

- Mauerstirze, Rissbildungen und Mauerfugen Uberarbeiten, sowie Algenbe-
wuchs entfernen.

— Dachfléchen Uberarbeiten

— Heidefirst ernevern.

— Tore und TUren Uberarbeiten bzw. ggf. ersetzen.
— Abgdngige Fenster ersetzen.

— Reparaturféhige Fenster restaurieren.

— Geschddigte Anstriche von Fenstern, TUren, Toren, Brettergiebeln, Travufenscha-
lungen und Ortgdingen Uberarbeiten.

— FuBschwellen einbauen und ggf. StGnderflBe reparieren.

-~ Giebelrdhm Nord instand setzen.

— Ankerbalkenschloss reparieren.

— Geschadigte Teile der Ortgdinge ersetzen.

— Wenn mdglich Dachrinnen anbringen oder Spritzwasserschutz herstellen.

Nach Absprache ist Innen der Monumentendienst bei der Auswahl erfah-
rener Handwerksbetriebe sowie beim Bereitstellen der nétigen Unterlagen
fOr Preisanfragen behilflich.

Des Weiteren bieten wir Ihnnen mit unserem Altmateriallager die Méglich-
keit an, historische Baumaterialien (Ziegelsteine, Pflastersteine, Dachziegel,
Balken, Fenster, TOren, Glas etc.) fUr Reparaturen an lhrem Gebd&ude bei
uns zu beziehen. Fragen Sie uns diesbezlglich gerne an.
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Inspektionsbericht

Speicher und Strohscheune, Scholjegerdes, Oldenburger Str. 43, Kayhausen 27. September 2012
Erstinspektion Aktenzeichen 17089

Speicher, Ansicht SUd , September 2012

Gefdrdert durch Mittel des Europilschen Fonds fUr regionale Entwicklung (EFRE) Bankverbindung:
dar Europdischen Unlon sowle durch das Land Niedersachsen, durch die Landessparkasse zu Oldenburg
kreistreien Stéidte Emden, Oldenburg und Osnabrick und dle Landkreise BLZ: 280 501 00 Kio.: 10 66 240

Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Grafschaft Bentheim, Leer,

OidenbuT. Osnabrick, Wesermarsch und Wittmund.
: 0Niedersachsen
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Strohscheune, Ansicht Nord, September 2012

Geftrdert durch Mittel des Europdischen Fonds fUr reglonale Entwicklung (EFRE) Bankverbindung:
der Europdiischen Unlon sowle durch das Land Niedersachsen, durch dle Landessparkasse zu Oldenburg
kralsfreien Stédte Emden, Oldenburg und Qsnabrlick und die Landkreise BLZ: 280 801 00 Kto,: 10 66 240

Ammeriand, Aurich, Cloppenburg, Filesland, Grafschaft Bantheim, Leer,

Oldenburi;. Osnabrick, Wesermarsch und Wittmund.
ﬂNiedersachsen
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1 Allgemeines

Ortsbesichtigung

Ortstermin 13. September 2012, 8:30-13:00, 14:00-16:00 Uhr
14. September 2012, 8:30-11:45 Uhr
Teilnehmer Herr Rathjen, Inspektor Monumentendienst,

Herr Zenker, Inspektor Monumentendienst,
Verfasser

Anlass des Termins

Leistungen

TurnusmdaBig vereinbarte Pflege- und Wartungsin-
spektion.

Geringflgige Wartungs- und Pflegearbeiten nach
Ermessen des Inspektors.

Erstinspektion

Baubeschreibung

Bautypus

Speichergebdude und Strohscheune

Lage

Einzellage

Bauensemble

Speicher und Strohscheune bilden zusammen mit dem
Hauptgebdude und weiteren Nebengebduden ein
landwirtschaftliches Ensemble.

Baubeschrei-
bung

Speicher

Der Speicher ist 1822 gerichtet worden. Hierbei handelt es
sich um einen Wandstdnderbau mit Ankerbalken und
Hochr&hm. Die Aussteifung des Gebdudes wird in LaNgs-
und in Querrichtung Uber Kopfodnder erreicht. Das
Dachwerk ist ein Sparrendach mit Kehlbalkenlage.

Strohscheune

Die Strohscheune ist in ihrer Bauart den Gulfkonstrunktio-
nen angeglichen. Auf eine WandschlieBung durch
Verbretterung wurde weitestgehend verzichtet.

Nutzung

Speicher: Leerstand
Strohscheune: Lagerplatz
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Gesamtsicht

Die im Rahmen der Inspektion festgestellten Schdden weisen im Bezug auf
das untersuchte Gebdude einen geringen Unterhaltungsaufwand auf.

Als Beitrag zum Erhalt bzw. zur Verbesserung des technischen Gebdudezu-
standes sollten die obig rot bezeichneten SofortmaBnahmen zeithah um-
gesetzt werden.

Vorschlag fUr die Reihenfolge zur AusfUhrung der MaBnahmen am Spei-
cherim AuBenbereich:

~ Reparatur des Zapfenschlosses vom Ankerbalken

— Holzfenster Uberarbeiten oder ersetzen.

- Gussfenster Uberarbeiten.

- Schwelle mit einem PassstUck reparieren.

— Anschlussfugen Fachwerkausfachungen ausbessern.

— Gelockerte Ausfachungen nachmauern.

Vorschlag fUr die Reihenfolge zur AusfUhrung der MaBnahmen am Spei-
cher im Innenbereich:

— Reparatur des pilzgeschédigten Ankerbalkens und Kopfoand.

Vorschlag fur die Reihenfolge zur AusfUhrung der MaBnahmen an der
Strohscheune:

— StdnderfuB unter BerUcksichtigung der Xestobienproblematik reparieren.
— Xestobien im Lagergut auf Aktivitdten beobachten.

Nach Absprache ist Ihnen der Monumentendienst bei der Auswah! erfah-
rener Handwerksbetriebe sowie beim Bereitstellen der ndtigen Unterlagen
fUr Preisanfragen behilflich.

Des Weiteren bieten wir lnnen mit unserem Altmateriallager die Maglich-
keit an, historische Baumaterialien (Ziegelsteine, Pflastersteine, Dachziegel,
Balken, Fenster, TUren, Glas etc.) fUr Reparaturen an lhrem Gebdude bei
uns zu beziehen. Fragen Sie uns diesbezlglich gerne an.



