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Jagd- und Sportschiitzenverein

Ammerland e V.

An die 1. Vorsitzender
Gemeinde Bad Zwischenah.} Gemeinde Bad Zwischenahn [Claas Deetjen

Amt 40 - Frau Braaf EINGANG Garnholterdamm 41
Am Brink 9 0 7. MRZ. 206 D6655 Westerstede
26160 Bad Zwischenahn o | n m Frel.:04458 9495636

a8

Westerstede, den03.03.2016

i

Sportférderung SchieBsportanlage Dénikhorst

Sehr geehrte Frau Braaf,

Hiermit méchte wir eine Sportférderung beantragen.

Aufgrund der wiederkehrenden Uberpriifung durch den
SchieRstandsachverstindigen, miissen wir einige Sachen am Schiefstand
machen. Das Gutachten habe ich beigefiigt. Da es sich um sicherheitsrelevante
MaRnahmen handelt bitten wir um Erlaubnis, schon bevor Sie iiber den Antrag
entscheiden, mit den MaRnahmen beginnen zu diirfen.

Bitte geben Sie uns dariiber Bescheid.

Mit freundlichen GriiRen

Z/z’m

Anlage: Gutachten vom SchieBstandsachverstdndigen
Finanzierungsplan
Angebote
Eigenleistung
Einverstiandniserkldrung vom Verpdchter
Pachtvertrag
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Ingenicurbiiro fiir Bauwesen
Dipl.-Ing.(FH) J6rg Hullmann

» Bauplonung, Bavonirdge, Bavleitung

+ Sicherhelts- und Gesundhelinschuitkosrdinoto
o Fochkrof Hir Arbaitsulcherheit
o SchieBitandsothvarstindig
JohannasiraGe |
26954 Nordepham

Telefon: 04731/5248

Mobil:  0170:8327638

Fax: 04731206606

E-Mail:  joerg hullmann@cwetel.net

Abnahmegutachten
Regeliiberpriifung SchieBanlage

Jagd- und SportschieBanlage Danikhorst

Abnahmedatum:
[ Landkreis Ammerland
Ammeriandaliee 12 17.11.2015
26655 Westerstede

. Jagd- und Sportschitzenverein Ammeriand
Gamholter Damm

26655 Westerstede-Garmhoit

Vollzug des Waffengeselzes
sicherheitstechnische Uberprifung der
offenen SchieBstitte - SchrotschieBstand

gemiB § 27 WafiG und
§ 12 AWafiv

Betreiber:

RontoNr.: 2471 516 600

Jagd- und Sportschitzenverein Ammeriand
vertreten durch Herrn Claas Detjen
Gambholter Damm

26655 Westerstede-Gamhoit

Steueinummer Elngetingenss
Ertwurfsveriassst

Faanramt Nosdanham SWV_-Rr. 16136

11900 126 NERMLUMAMMe”
Niedersachsen




Gutachten
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1.2

Uber die sicherheitstechnische Uberpriifung der o.a. offenen SchieBstitte durch den Unterzeichner
am 17.11.2015.

Teilnshmer an der Uberprifung:  Her Diers - Betreiber
Herr Ficken - 2. Vorsitzender
Herr von Kampen -  Obuv SchieBstandsachverstindiger
Unterzeichner

Beschreibung der Schieistiitte

Aligemeines

Der offene SchieBstand zum SchieBen mit Flinten, als so genannte Skeet- und Trapaniage, und mit
Kugelbiichsen auf einer 100 m-Bahn sowie einer Anlage “Laufender Keiler™ befindet sich im [reien,
landwirtschaftlich genutzten Gelande an der StraBe Ahiriede in 26160 Bad Zwischenahn. Es wird in
nordlicher Richtung geschossen, wobet die genannte StraBe im Rdcken der Anlage vertauft.

In der SchieBsifite sind bei SchieBbelieb die SchieBstandordnungen des Deutschen
Schitzenbundes (DSB), des Deutschen Jagdschutzverbandes (DJV) und des Bundes Deutscher
Sponischitzen (BDS) auszuhangen. Eine Maglichkelt zum Aushang der jeweils verantwortlichen
Aufsichtspersonen (Standaufsicht bzw. SchieBleiter) ist an allen Anlagenteilen vorhanden.

Ein Hinweis auf die zugelassenen Waffen- und Munitionsarten, mit denen auf der SchieBstitte
zukanfti geschossen werden darf, ist an gut sichtbarer Stelle anzubringen. Die Einhallung der
zugelassenen Nutzung obliegt den jeweiligen verantwortiichen Aufsichtspersonen, die hierauf
hinzuweisen sind.

Einige erforderliche Aushiinge sind nur teitwetse vorhanden und mussen ergan2t werden.

Schiefanlage Skeet

Nutzungsbezogen verligt die SchieBanlage dber ein Hochhaus und ein Niederhaus, in denen die
Wurfmaschinen untergebracht sind. Die Schiefistatte befindet sich in einem mit Baumen und
Bischen bewachsenen Geldinde. Die Schie@stiltte wird von landwirtschafilichen Fléchen (Wiesen,
Baumschule) umgeben.

Hinter dem Hoch- und Niederhaus wurden Fangwande aus Containem aufgesteiit Die HOhe so
einer Fangwand betragt 1550 m. Die Fangwidnde und deren Absirebungen sind mit
Weichholzbohlen, d = 40 mm, als Riickpralschutz verkieidet.

Sieben Schitzenpositionen sind halbkreisfdrmig zwischen Hoch- und Niederhaus zum Waidrand
hin angeordnet; der Schiitzenstand Nr. 8 befindet sich mittig auf der Verbindungsfinie zwischen den
beiden Hausem. Die Positionen der Schiitizen werden durch Betonplatien markiest
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im Hoch- und Niederhaus befinden sich die Wurfmaschinen. Wihrend des SchieBens hatten sich
keine Personen in den Hausem auf.

An den Offnungen der Hauser, durch die die Wurfscheiben herausgeschieudert werden, befinden
sich die notwendigen Abweiser. Diese sind erforderlich, um die Schutzen vor Bruchstiicken
defekter Wurfscheiben zu schitzen.

In den beiden WurfmaschinenunterstAnden muss jeweils eine rote Fahne vorhanden sein, mit dem
die verantwortliche Aufsichtsperson signalisieren kann, wenn sich jemand in den Hausem aufthah
(Maschinenwartung, beladen der Maschinen mit Tontauben).

Wenn eine der roten Fahnen for die Schiitzen sichibar wird, ist das SchieBen sofort einzustelien
und die Watfen massen unverziiglich entladen werden. Die Uberwachung dieses Vorgangs obliegt
der jeweiligen Aufsichtsperson.

Die Absperrung hinter den Schitzen, in Richtung Warlebereich, besteht aus einem Holzzaun mit
Gelénder und Mittelholm. Dieser Zaun ist in der ausgefihrien Form vollkommen ausreichend.

Schiefaniage Trap

Nutzungsbezogen verfugt die SchieBanlage Gber einen Abwurfbunker, in denen die Wwrimaschinen
untergebracht sind. Die SchieBstAtte befindet sich in einem mit Baumen und Blschen
bewachsenen Geldnde. Die SchieBstitte wird von landwirtschaftichen Flachen (Wiesen,
Baumschule) umgeben.

Auf der rechien Seite der Trapaniage wird der Schussbereich durch die Fangwand hinter dem
Hochhaus der Skeelanlage begrenzt. Die Hohe der Fangwand betrégt 15,50 m. Die Fangwande
und deren Abstrebungen sind mit Weichholzbohlen, d = 40 mm, als Rickpralischutz verkieidet.

FOnt Schitzenpositionen sind parallel zum Abwurfbunker, 8,00 m hinter dem Bunker. angeordnet.
Hinter dieser Reihe befindel sich auf der linken Seite sin Wartestand fur den sechsten Schitzen.
Die Positionen der Schiitzen werden durch Betonplatien markied.
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In dem Abwurfbunker befinden sich die Wurfmaschinen. Wiahrend des SchieBens halten sich keine
Personen im Abwurfbunker aut.

Im Wurfmaschinenunterstand muss eine rote Wamtafel vorhanden sein, mit dem die
verantwortliche Aufsichtsperson signalisieren kann wenn sich jemand im Abwurfounker aufhalt
(Maschinenwartung, beladen der Maschinen mit Tontauben.)

Wenn eine der roten Fahnen fur die Schirtzen sichtbar wird, ist das SchieBen acfort einzustelien
und die Waffen missen unverziigiich entiaden werden. Die Uberwachung dieses Vorgangs obliegt
der jewelligen Aufsichtsperson.

Die Absperrung hinter den Schitzen in Richtung Wartebereich besteht aus Hoizpiahien, h = 1.00
m, mit einem Draht als oberen Abschiuss. Diese Abeperung ist in der ausgeflhrien Form
vollkommen ausreichend.

Gefahrenbereich Skeet- und Trapaniage

Der Gefahrenbereich eines Schrotschiefistandes definiert sich prinzipiell aus der maximalen
Flugweite der Geschosse; bei Bleischroten des Durchmessers von 2.5 mm ist diese nach dem
Entwurf zur Anderung der Richtlinie mit 150 m anzusetzen.

Bei der besichtigten Anlage besteht der Gefahrenbereich nur aus landwirtschaftlich genutzten
Fichen, die nicit von Wegen durchzogen sind. Vor den Schiitzenstinden erstreckt sich hinter dem
Schussfeld, in Schussrichtung gesehen, bis 2u 200 m Waldfidche und Anpflanzungen. die mt zum
Grundstick der SchieBanlage gehdren. Hinter und neben dem Wald liegen landwirtschaftiich

genutzte Flichen.

Im Lageplan ist der eingeziunte Bereich der SchieBaniage (ausgenommen die Zufahrten von der
StraBe Ahlriede) dargestellt.
im hinteren Bereich befinden sich noch einige Offnungen die zu schiieBen sind
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Der Gefahrenbereich ist aufgrund seiner Nutzung als “schwach besiedeltes Gebiet”, im Sinne Nr.
4.5.1 der Schiefstand-Richtiinien, einzustufen. Zu den “schwach besiedeten Gebieten” zéhlen
nach dieser Vorschiift Gebiete, die nur landwirtschafilich genutzt und wihrend des Schieflens
abgespent werden. Weiterhin werden sie nur von Nutzungsberechtigten oder deren Beauftragten
2ur Vornahme zeitbedingter, nicht in die SchieBzeiten faillender Arbeiten, betreten.

Diese Voraussetzungen kdnnen hier als gegeben betrachtet werden. In ‘schwach besiedeften
Gebieten” und solchen, in denen der in Schussrichtung liegende Gefahranbereich nicht oder nus
wenig begangen wird, kénnen nach Malgabe der ortlichen Verhaltnisse Erleichterungen bei den
sicherheitstechnischen Anforderungen gewahrt werden. Solche Erleichterungen kdnnen sich 2 B.
auf die Abzaunung des Gefahrenbereiches beziehen.

Von dieser Regelung ist bei der gegenstandlichen SchieBanlage hinsichtlich der Absperrziune
Gebrauch gemacht worden.

Die Absperrung besteht zum einen aus Kulturzaun, h = 2,00 m, mit Beschilderung (in 0.a. Skizze
grin dargestelit) und zum anderen aus einem 3-reihigem Stacheidrahtzaun, h = 1,20 m, ebenfalls

mit Beschilderung (in 0.a. Skizze rot dargestelhj.

innerhalb der Anlage wird der sich Uberschneidende Gefahrenbereich zwischen Trap- und
Skeetanlage durch Sicherheitsbauten getrennt. Zwischen den Schieflanlagen befindet sich eine
Fangwand aus Seecontainern mit einer LAnge von 12,00 m und einer Hohe von 15,50 m. Die
Container sind mit Weichholzbohlen, d = 40 mm, als Rickpralischutz verklgidet. Im Anschiuss
daran befindet sich in Richtung Siiden eine Trennwand, Hhe ca. 3,00 m. bestehend aus
Weichholzbohlen, d = 40 mm.
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Parkplatz, ist instand 2 setzen.
Der Kutiurzaum ist im rickwéstigen

Fahrwegbereich zu schieBen

im rechten Bereich

Der Kulturzaun st
bis zum Graben zu schiefen.
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4.1

Soltten sich von der Riickseite oder aus dem Seltenbereich der SchieBaniage (vom Waidgebiet
her) Personen annéihem, so ist der SchieBbetrieb sofort einzustelien.

Auf der linken Seite der SchrotschieBanlage befindet sich die Kugelaniage. Sie bildet mit ihrer
eigenen Absperrung (detailierte Beschreibung siehe Kugekiniage) die Abspevrung der
SchrotschieBaniage zur linken Seite. Die AbspermaBnahmen der Kugeianiage schiieBen an die
rickwértige Absperrung der SchrotschieBanlage an, so dass die Absperrung eine Einbeit bildet.

GemaB SchieBstandrichtlinie sind neue Schilder vorgeschrieben.

- Achtung -
Schiefistand

Lebensgelahr!
etreten verboten

Die vorhandenen Schilder sind durch die neuen Schilder auszutauschen oder zu erganzen.

Grundsiitzlichs Feststsilungen

Wer eine SchieBstiitte betreiben will, bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behdrde. Zur Verhitung
von sonstigen Gefahren kann die Erlaubnis mit Auflagen Uber die Beschatfenheit, Abnalhvne und
Benutzung verbunden werden (§ 27 WatfG ).

For die sicherheitstechnischen Anforderungen, die an SchieBstatten zu richten sind, sind die
Richtlinien fOr die Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von Schielstiinden” (Schielstand-
Richtlinien), herausgegeben vom Bundesminisierium des Inneren (Ausgabe 23.10.2012).
heranzuziehen.

Ergebnis der Uberpriifung

Die Uberprifung der SchieBstatte durch den Unterzeichner am 17.11.2015 hat ergeben, dass die
Anlage. wie besichtigt. Mange) aufweist. Gegen das Betreiben der beschriebenen Anlage besiehen
nach Beseitigung der Méngel keine Bedenken.

Die Schiefstitte entspricht nach Beseitigung der Mangel, beziglich der Ausfihrung, den
sicherheitstechnischen Bestimmungen der “Richtlinien fiir die Errichlung, die Abnahme und das
Betreiben von SchieRstdnden™ (SchieGstand-Richtlinien), herausgegeben vom Bundesministerium
des Inheren.

Aufiagen

Mingeibezogene Auflagen Wurfscheibenaniage

4.1.1 Auf dem Trap- und Skeetstand sind die aktuele Schiefistandordnung des Deutschen
Jagdschutzverbandes (DJV) und die SchieBstandordnung dee Bundes Deutscher
Sportschitzen {(BDS) auszuhéngen.



4.2

4.3

44

4,1.2 Die in der SchieBslalte zugelassenen Watfen- und Munitionsarten werden unter Pkt. 4.4
festgelegt. Ein entsprechender Aushang Ist bei SchieBbetrieb im Bereich der
Schiitzenstande anzubringen. Da ein solcher Aushang auf der Trap- und Skeetanlage bei
der Uberprifung nur teilweise vorhanden war, isi dieser zu ergénzen

413 Die in der Bilddokumentation dargesteften Erginzungen und Reparaturen der
Zaunanlagen sind unverzUglich durchzufihren.

414 Die vorhandene Beschilderung ist gegen die unter Pkt. 1.5 darpestelite Beschilderung
auszutauschen oder zu erganzen.

Anlagenbezogene Auflagen Wurfscheibsnanlage

421 Es darf nur auf den Schitzenstinden in det Ublichen, schieBsportiich vorgegebenen Art
einer Trap- und Skeetanlage geschossen werden. Die Schitzen miissen sich auf den
vorgesehenen Posilionen befinden. Schisse sind nur auf die jeweiligen Ziele abzugeben.

4.22 Es darf nur im stehenden Anschiag geschossen werden.

4.2.4 In der Schiefstétte darf nur mit den unter Pit. 4.4 genanaten Walfen- und Munitionsarten
geschossen werden.

425 Wihrend des SchieBens dirfen sich unbeteifigie Personen nicht im Bereich der
Schitzenstande aufhalten.

Absperrungen

4.3.1 Falls sich Personen im Gefahrenbersich befinden bzw. sich diesem ndhem, ist das
SchieBen sofort einzustellen.

Definition der zugelassenen Waffen- und Munitionsarten

in der SchieBsiatte darf mit folgenden Waffen aut die entsprechenden Entfernungen geschossen
werden:

“Flinten bis Kaliber 12 mit Bleischrot des Durchmessers von 2,5 mm, max.
Schrotiadung 28 g".

Zu den Flinten, im Sinne dieser Zulassung, zdhlen auch kombinierte Jagdgewehre bei
ausschlieBlicher Verwendung des glatten Laufes / der glaiten Laufe. sowie halbautomatische
Selbstladeflinten und Flinten mit Vorderschaft - Repetiersystem.

Die Verwendung von speziellen Patronen mit Lichtspursatz (Leuchtspurmunition) ist durch einen
deutlich sichtbaren Hinweis zu unlersagen.



5. Kugelachieflaniage

5.1 Schiefaniage 100 m und 50 m

5.1.1 Nutzung der Schiefistitte
Die ortsfeste, offene Anlage besteht aus finf SchieBbahnen 100 m, und einer SchieBbahn 50 m fir

die Disziplin "Laufender Keiler. Die Schitzenstéinde sind in drei rdumiich voneinander getrennte
Teilbereiche aufgeteilt.

- Anschussstand 1 x 100 m Bahn
- Schitzenstinde 4 x 100 m Bahn
- Laufender Keiler 1x 50 m Bahn

51.2 Schiltzen- und Anschussstand 100 m

Nutzungsbezogen besitzt die SchieBstatte eine durchgehende Bristung mit einer Hshe von 1,00 m
und einer Breita von 40 cm. Die Breite im Schitzenstand betragt 6.00 m; 1,50 m pro Stand. Die
Mafe entsprechen den SchieBstandrichtlinien des Deutschen Schitzenbundes.

Die Raumh6he ist ausreichend; die Tiefe im Schitzenstand betrdgt 3,10 m und esfaubt ein
SchieBen im liegenden und knienden Anschiag nur auf der finken oder der rechten 100 m-Bahn.

Schitzenstand 100 m

51.3 Schiitzenstand 50 m

Nutzungsbezogen besitzt die SchieBstitte eine durchgehende Bristung mit einer Hohe von 1,00 m
und einer Breite von 40 cm. Die Breite im Schitzenstand betrgt 2,30 m. Die MaBe entsprechen
den SchieBstandrichtlinien des Deulschen Schitizenbundes. Die Raumhdhe ist ausreichend. die
Tiefe im Schiizenstand betrégt 3,10 m.

Gemal SchieBstandrichtlinie ist der Deckenbereich 2wischen dem Schitzenstand und der ersien
Hochblende durchschusssicher herzusielien. Im genannten Bereich ist keine Decke vorhanden. Es
wird empfohlen, in der offenen Fliche eine Tragkonstruktion aus Holzbalken zu befestigen, auf
denen Stahibleche, d = 12 mm / Slahtzugfestigkeit gréBer 1200 N/mm?, aufgelegt werden. Als
Spliterschutz ist die Konstruktion von unten mit einer Holzechalung, d = 5 cm, zu verkleiden. Eine
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Alternative zu der zuvor beschriebenen Variante wére die Herstellung einer Decke aus Stahlbeton
C20/25, d = mind. 150 mm, mit unterer Splitterechutzschalung, d = 5 cm.

SchieBbahn

SchieBbahn 100 m

Da sich die 100 m- und 50 m-Anlagen innerhalb einer SchieBbahn befinden. wird diese
nachfolgend fir alle Anlagen einheitlich beschrieben.

Die SchieBbahn besitzt eine gesamie Lange von ca. 100 m und wird durch vorhandene Erdwalie
und Hochblenden nach auBen hin abgeschirmt. Die Hochblenden bestehen aus Beton, d = 15 cm.
und sind in Schussrichtung mit Weichholzbrettern, d = 28 mm, verkleidet. Weiterhin sind die
Hochblenden und Stiitzen mit einer Splitterschutzmatte belegt, die es erdaubt auf der SchieBanlage
mit bleifreien Geschossen zu schieBen.

im Ubergang von der 100 m- zur 50 m-SchieBbahn sind die Stahistitzen der Laufbahn fir den
Laufenden Keiler nicht mit Spliterschutzmatien versehen, Des Weiteren haben de
Stahlbetonstitzen auf der rechten Seite der 50 m-Bahn seitich weder eine Verkieidung aus
Weichhoiz noch aus Splitterschutzmatten, Ein Beschuss der seitichen Fiiichen ist maglich. Die
Stitzen sind entsprechen zu verkleiden.



Fehiender Spifterschulz

Fenlender Rackprallschutz und Splittarschutz

Die Oberkante der Erdwiille liegt auf der linken Seite in Teilbereichen, bedingt durch Versackungen
im Erdreich, nicht mehr auf der Oberkante der Hochblenden. Das Differenzma8 betrigt ca. 20 - 40
cm. Der Wall ist in den genannten Bereichen wieder auf das Soll-MaB, gleich der Oberkante der
Hochblende, zu erhdhen.

2Zu vef iegender Walt

Im Bereich der Ubertaufrolien fur die Seils fehit in einem Bereich die Holzverkleidung.
Der Abpralischutz ist zu ergéinzen.

Fehiender Abpratischutz




5.1.6

52

SchieAbahnabschiuss und Geschossfang 100 m

Als SchieBbahnabschiuss wurde ein Gebude aus Kalksandsleinmauerwerk, d = 24 cm, emicitet
Auf der Rickselte ist das Gebdude Gber seine gesamte HOhe mit Erdboden angefillt. Die
AufiGilung hat eine LAngenausdehnung von ca. 10,00 m.

Das Dach der Geschossfanganiage besteht aus einer Holzbalkenkonstruktion mit einer
Dacheindeckung aus Trapezblechen. Auf der Unterseile wawden Holzbohlen, d = 5 cm, als
Fangdach montierL.

Der Geschossfang ist als Sandfang hergestefit. Der Sand st mit einer PE-Folie gegen das Erdreich
hin abgeschirmt, so dass eine Kontamination des Bodens unterhalb des Sandfanges durch
Geschossreste und Schadstoffe nicht erfoigen kann.

Da der Sand nach vorae hin Ober die Bariere rutscht, ist im genannten Bereich eine ebene Fiiiche
aus 2. B. Gehwegplatten herzusteilen, die regeimiBig gereinigt werden kann.

Die Fiiche ist zu befestigen.

Schiebahnabschiues und Geschossfang 50 m

Als SchieBbahnabschluss wurde ein Gebdude aus Kalksandsteinmauerwerk, d = 24 cm, errichtet.
Auf der Riickseite ist das Gebdude Uber seine gesamte HShe mit Erdboden angefiift. Die
Auffiliung hat eine Langenausdehnung von ca. 10,00 m.

Der Geschossfang ist als Sandfang hergestelit. Der Sand ist mit einer PE-Folie gegen das Erdreich
hin abgeschirmt, so dass eine Kontamination des Bodens unerhalb des Sandfanges durch
Geschossreste und Schadstoffe nicht erfolgen kann.

Das Dach der Geschossfanganiage besteht aus eines Holzbalkenkonstruktion mit einer
Dacheindeckung aus Trapezblechen. Aut der Unterseite wurden Holzbohlen, d = 5 cm. ais
Fangdach montiert.

Gefahrenbereich Kugelaniage

Bel der besichtigten Anlage besteht der Gefahrenbereich nur aus landwirlschafllich genuizien
Flachen, die nicht von Wegen durchzogen sind. Hinter dem Kugelfang der 100 m-Anlage ersireckt
sich, in Schussrichtung gesehen, bis zu 160 m Waldftiche und Anpflanzungen, die mit zum
Grundstiick der SchieBanlage gehdren. Hinter und neben dem Wald liegen landwirtschaftlich
genuizte Flachen.



Der Gefahrenbereich ist aufgrund seiner Nutzung als “schwach besiedeites Gebiet”, im Sinne Nr.
491 der SchieBstand-Richilinien, einzustufen. Zu den “schwach besiedeften Gebieten™ zéhien
nach dieser Vorschrit Geblete, die nur landwirtschafiich genutzt und wahrend des Schiefiens

abgesperrt werden. Weiterhin werden sie nur von Nutzungsberechtigten oder deren Beauftragten
zur Vomahme zeitbedingter, nicht in die SchieBzaiten fallender Arbeiten, betreten.

Diese Voraussetzungen kbnnen hier als gegeben betrachtet wearden. In schwach besiedelten
Gebieten und soichen, in denen der in Schussrichtung liegende Gefahrenbereich nicht oder nur
wenig begangen wird, kdnnen nach MaBgabe der Srtlichen Verhdlinisse Ereichterungen bei den
sicherheltstechnischen Anforderungen gewdihit werden. Soiche Ereichterungen kdnnen sich 2B.
auf die AbzBunung des Gefahrenbereiches beziehen.

Von diessr Regelung ist bel der gegenstiindiichen SchieBaniage Gebrauch gemacht worden,

Abspermungen

Einziunung der Kugetaniage (inks neben der
Kugetanlage) mit Stacheldraht. 4-teihig. h=ca.
1.50 o

Links neben der KugelschieBaniage, vor dem Zaun, befindet sich ein ca. 2,00 m breiter Wasserzug,
der ebenfalls als Zugangshindernis angesehen werden kann.

Auf der rechten Seite der Kugelanlage befindet sich die SchrotschieBanlage. Sie bildet mit ihver
eigenen Absperrung (detaillierte Beschreibung siehe SchrotschieBanlage) die Abspermung der
KugelschieBanlage zur rechten Seite. Die AbsperrmaBnahmen der Kugelaniage schiieBen an cie
riickwirtige Absperrung der SchrotschieBanlage an, so dass die Abspemrung eine Einheit bidet.

Sollten sich von der Rickseite oder aus dem Seitenbereich der SchieBaniage (vom Waldgebiet
her) Personen annéham, so ist der SchieBbetrieb sofort einzustelien.

GemaB SchieBstandrichtlinie sind neue Schilder vorgeschrieben.
P —

A\ - Achtung -
Schiefistand
Lebensgefahr |
Betreten varbolen
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8.1

Die vorhandenen Schiider sing durch die neuen Schilder auszutauschen oder zu erganzen.

Verbandskasten, Feueridscher

Ein Verbandskasten ist in der SchieBstatte vorhanden, muss aber aufgrund von Uberalterung

erneuert werden.
Ein Feuerldacher ist vorhanden. Der Feueribscher hat eine giltige Sachkundigenabnahme.

Grundsitzliche Feststellungen

Wer elne SchieBstitte betreiben will, bedarf der Erlaubnis der zustandigen Behdrde. Zur Verhiitung
von sonstigen Gefahren kann die Erlaubnis mit Aufiagen Uber die Beschaffenheit, Abnahme und
Benutzung verbunden werden (§ 27 WaffG).

Fiir die sicherheilsiechnischen Anforderungen, die an Schiefsiatten zu richien sind, sind die
“Richtlinien fiir die Erichtung, die Abnahme und das Betreiben von SchieBstanden” (SchieBstand-
Richtlinien), herausgegeben vom Bundesministerium des Inneren (Ausgabe 23.10.2012),
heranzuziehen.

Ergebnis der Oberpriifung

Die Uberpristung der SchieBstatie durch den Unterzeichner am 17.11.2015 hat ergeben, dass die
Anlage, wie besichtigt, Mangel aufweist. Gegen das Betreiben der beschriebenen Anlage bestehen
nach Beseitigung der Mangel keine Bedenken.

Die SchieBslalte enispricht nach Beseitigung der Mangel, bezuglich der Ausflhrung. den
sicherheitstechnischen Bastimmungen der “Richtlinien far die Emichtung. die Abnahme und das
Betreiben von Schiefistidnden” (SchieBstand-Richtinien), herausgegeben vom Bundesministerium
des Inneren.

Auflagen

Mingelbezogene Auflagen

8.1.1 Auf der KugelschicBanlage sind die akiuelle SchieBslandordnung des Deutschen
Jagdschutzverbandes (DJV) und die SchieBstandordnung des Bundes Deutscher
Sportschutzen (BDS) auszuh@ngen.

8.1.2 Die in der SchieBstitte zugelassenen Waflen- und Munitionsarten werden unter Pkt 8.4
festgelegt. Ein entsprechender Aushang ist bei SchieBbetrieb im Bereich der
Schiltzenstande anzubringen. Da ein soicher Aushang auf der Kugelaniage bei der
Uberprifung nur teilweise vorhanden war, ist dieser zu erganzen

8.1.3 GemaB Schieistandrichtlinie ist der Deckenbereich zwischen dem Schiitzenstand und der
ersten Hochblende durchschusssicher herzustelien. Im genannten Bereich ist keine Decke
vorhanden. Es wird empfohien, in der offenen Flache eine Tragkonstruktion aus
Holzbalken zu befestigen, auf denen Stahibleche, d = 12 mm / Stahizugfestigkeit groBer
1200 N/mm?, aufgelegt werden. Als Spiitierschutz st die Konstruktion von unten mil einer
Holzschalung, d = 5 em, zu verkleiden. Eine Altemative zu der zuvor beschriebenen



8.2

8.3

Variante ware die Herstellung einer Decke aus Stahibeton C20/25, d = mind. 150 mm, mit
unterer Splitterschutzschakng, d = 5 cm.

im Ubergang von der 100 m- zur 50 m-SchieBbahn sind die Stahistitzen der Laufbahn
laufender Keiter nicht mit Splitterschutzmatten versehen. Des Weiteren haben die
Stahlbetonstitzen auf der rechten Seite der 50 m-Bahn saitlich weder eine Verkleidung
aus Weichholz noch aus Spitterschutzmatten. Ein Beschuss der sediichen Flachen Ist
méglich. Die Stitzen sind entsprechen zu verkleiden.

Die Oberkante der Erdwiélle liegt auf der linken Seite in Teilbereichen, bedingt durch
Versackungen im Erdreich, nicht mehr auf der Oberkante der Hochblenden. Das
DifferenzmaB betréigt ca. 20 - 40 cm. Der Wall ist in den genannten Bereichen wieder aut
das Soll-MaB, gleich der Oberkante der Hochbiende, zu erhdhen.

Im Bereich der Uberlaufrolien fiir die Seile fehlt in einem Bereich die Holzverkieidung.
Der Abpralischutz ist zu erganzen.

Der Geschossfang ist als Sandfang hergestelit. Der Sand ist mit einer PE-Folie gegen das
Erdreich hin abgeschimt, so dass eine Kontamination des Bodens unterhalb des
Sandfanges durch Geschossreste und Schadstoffe nicht erfolgen kann.

Da der Sand nach vome hin Uber die Basiere rutscht, ist im genannten Bereich eine
ebene Flache aus z. B. Gehwegplatien herzustellen, die regeimaBig gereinigl werden
kann.

Ein Verbandskasten ist in der SchieBstitte vorhanden, musse aber aufgrund von
Uberalterung emeuert werden.

Die vorhandens Beschilderung ist gegen die unter Pkt. 5.3 dargestelite Beschilderung
auszutauschen oder zu erganzen.

Anlagenbezogene Auflagen

821

8.2.2

824

8.25

Es darf nur auf den Schitzenstanden in der Gblichen, schieBsportlich vorgegebenen Art
einer Kugelanlage geschossen werden. Die Schitzen missen sich auf den vorgesehenen
Positionen befinden. Schisse sind nur auf die jeweiligen Scheiben abzugeben.

Es darf nur im stehenden Anschlag geschossen werden. Eine Ausnahme bikden die
Stande 1 und 4 im Schitzenstand; hier ist auch das SchieBen im knienden und stehenden

Anschlag erlaubl
In der Schiefistatte darf nur mit den unter PkL 8.4 genannten Waffen- und Munitionsarten

geschossen werden.

Wahiend des SchieBens dirfen sich unbeteiligte Personen nicht im Bereich der
Schitzenstinde aufhatten.

Absperrungen

Falls sich Personen im Gefahrenbereich oder in der SchieBbahn befinden bzw. sich diesem
niéihem, ist das SchieBen sofort einzustelien.
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Definition der zugelassenan Waffen- und Munitionsarten

In der SchieBstitte darf mit folgenden Waflen aut die entsprechenden Entfomungen geechossen

werden:

“Biichsen und kombinierte Waffen mit einer max. Bewegungs- oder Mandungsenergie EO von 7000

Joule".

Die Verwendung von spezielien Palronen mit Lichispursatz (Leuchispurmunition), Volkmantel oder
Hartkarngeschossen ist verboten, und durch einen deutlich sichtbaren Hinweis zu untersagen.

Aligemeine Auflagen

8.5.1

8.5.2

8.5.3

854

8.55

8.5.6

857

8.5.8

8.5.9

8.5.10

8.5.11

Auf den genshmiglen SchieBbahnen darf nur mit den fir diese zugelassenen
Waffen- und Munitionsarten geschossen werden. Ein entsprechender Aughang, wie unter
Pkt. 4.4 und 8.4 dieses Gutachtens definiert, ist an gut sichtbarer Stelie in der
SchieBstétte aufzuhdngen.

AuRerdem missen die SchieBstandordnungen des DUV und des BDS bei SchieBbetrieb in
der SchieBstitie an gut sichtbarer Stelle aufgehéingt sein.

Es darf nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichisperson (Standaufsicht.
SchieBleiter) geschossen werden, deren Name in der Schiefstitte gut sichibar
angeschrieben sein muss. Eine dafiy bestimmte Tafel ist bereitzuhalen. Die
Aufsichtsperson ist fur die Einhaltung aller einschidgigen Vorschrifien und Auflagen
verantwortlich.

Sichtbar unter Alkohol- und sonstigen Rauschmitieleinfluss stehenden Personen ist das
SchieBen und der Aufenthalt im Schie8stand untersagt.

waffen dirfen nicht auf Stihlen oder Banken abgelegt werden. Gewehrstander und
Ablagen sind in ausreichender Anzahl von dem Beweibor der SchieBstitte beim
SchieBbetrieb bereitzustelien.

Bei Storungen der Wurfmaschinen ist das SchieBen sofort einzustellen. Dies giit auch.
wenn an einer der baiden Werferdeciungen die rote Flagge gezeigt wird. Die Unterstinde
fiir die Wurfmaschinen dirfen erst vom Schiefistand her betreten werden, wenn das
Schieen auf allen Schiitzenstiinden vorher eingestelt worden ist und alle Waffen
entladen bzw. abgeschossen worden sind.

Die verantwortliche Aufsichisperson hat sicherzustelien, dass niemand mit
geladener Waffe den SchieBstand verlassen kann.

Der zusidndigen Behdrde ist ein Nachweis Ober den giltigen Abschluss einer
ausreichenden Haftpflicht- und Unfaliversicherung zu erbringen.

Bei Schief3betriab ist ein Verbandskasten sowie ein Feueridscher bereitzuhalten,

Der Eraubnisinhaber ist verpflichiet, die Schiefstalte in einem ordnungsgemaBen Zustand
zu halten.

Die Auflagen aus troheren Gutachten und Bescheiden haben weiterhin Giitigkeit, sofern
sie nicht ausdriicklich aufgehoben worden sind.



8.5.12 Jede weseniliche Anderung in der Beschaffenheitl oder der Art der Nutzung der
‘SchieBstétte bedarf der arneuten Erlaubnis.

8.5.13 Auf die sonstigen waffenrechtlichen Bestimmungen hinsichtiich von SchieBstétten wird
ausdriicklich verwiesen. Insbesondere wird an die Ausfihrungen im Bezug auf die
Aufgaben der verantwortlichen Aufsichispersonen (Standaufsicht bzw. SchieBleiler) und
das SchieBen von Kindern und Jugendlichen erinnert.

Far das Gutachten
s/? :
A /

/;

| n‘{ /'

Dipl.-Ing. Jagg Hulimann
Schigssstandsachverslindiger




Jagd- und Sportschiitzenverein

Ammerland e. V.

An die 1. Vorsitzender
Gemeinde Bad Zwischenahn Claas Deetjen

Amt 40 - Frau Braaf Garnholterdamm 41
Am Brink 9 26655 Westerstede
26160 Bad Zwischenahn Tel.:04458 9495636

Westerstede, den03.03.2016

MaRBnahmen und Finanzierung

1. Keilerstand 50m Bahn:
Kosten Uberdachung

2. Erdwall erhdhen mit Sand aus der Kugelbahn:
Baggerarbeiten in der Bahn
Baggerarbeiten auf dem Wall ca
Holz und Pfihle zur Sicherung Erdwall

7854,00 €

1290,00 €
1000,00 €
1000,00 €

3, Stiitzen verkleiden, Kugelfang herrichten, Aufprallschutz Uberlaufrollen

Gummimatten

Schalholz, Konstruktionsholz ca

Nagel, Kleinteile ca
4. Absperrungen und Zdune instandsetzen

Material Zaun, Draht, etc. ca

Gesamtkosten ohne Eigenleistung:

Finanzierung:

1/3 aus eigenen Mitteln (Bankguthaben)
1/3 Sportférderung

1/3 Férderung Kreis und Kreissportbund

1895,19 €
500,00 €
100,00 €
100,00 €

13739,19€

Sollten wir keine Férderung bekommen miissten wir 2/3 Geld bei der Bank
aufnehmen. Bei den Preisen handelt es sich um erste Angebote bzw.

Schitzungen, welche wir hoffen noch verringern zu kdnnen.



ortschiitzenverein

Ammerland e. V.

Jagd- und Sp

An die 1. Vorsitzender
Gemeinde Bad Zwischenahn Claas Deetjen

Amt 40 - Frau Braaf Garnholterdamm 41
Am Brink 9 26655 Westerstede
26160 Bad Zwischenahn Tel.:04458 9495636

Westerstede, den03.03.2016

Eigenleistungen

1.Keilerstand 50m Bahn: Pers. Std. Gerdtestd. Gesamt
-Riickschnitt der Baume mit Motorsage 1 4 4
-Abtransport mit kleinen Traktor und Anhénger 1 8 8
-Wegriumen und aufladen Holz und alte Bedachung 4 8 32

2. Erdwall erhéhen mit Sand aus der Kugelbahn:
-Sand wegfahren vom Minibagger zum Erdwall

mit Hoflader 1 20 20
-Riickschnitt der Biume in der Kugelbahn Motorsédge 1 4 4
-Wegridumen des Holzes, Sicherung des Erdwalls

mit Pfahlen und Holz;Wall schlichten 4 25 100

3. Stiitzen verkleiden, Kugelfang herrichten, Aufprallschutz Uberlaufrollen
-Gummimatten auslegen Sand schlichten hoch-

schmeissen 4 6 24
-Stiitzen verkleiden mit Holz und Gummimatten
Splitterschutz Uberlaufrollen 2 6 12
4, Absperrungen und Zdune instandsetzen
-Ziune herrichten evtl. neu 2 4 8
Gesamtstundenzahl 212
Stundenzahl Personen mit Gerit (Lader, Motorsédge, Traktor) 36

Stundenzahl Personen ohne Gerat 176



Aw: Antrag vom JuS Ammerland e. V.

deetjen@fgmx.de -> braaf@bad-zwischenahn.de

Aw: Antrag vom JuS Ammeriand e. V. (23-Okt-2016 11:46)

From: Claas Deetien

To: Braaf

Hallo Heidi,

anbei der Kostenvoranschlag der Landesjagerschaft.

Die Landesjégerschaft hat uns 50 % der Materialkosten als Beihilfe zugesagt.

Die tatsachlichen Kosten werden deutlich niederiger sein.

Nachfolgend meine Kostenzusammenstellung:

Schrotfangnetze Accura 2.543,29 €

Geotextil Naue 1.305,72 €

Holz ca 1.000,00 €

Steiger / Kran €a 4.000,00 €

Winden /Stahlseile ¢a 1.500,00 €

Entsorgung altes Geotextil ca 500,00 €

Halterungen oben / unten ca 500,00 €
Klammern/N&agel/Kleinkram ca 1.000,00 €

Planung / Beratung Voss 2.000,00 €

Eigenleistung ca :

Abbau altes Matterial 3Mannjedh 12h
Holz und Latten erneuern 3Mannje8h 24h
Geotextil anbringen 3Mannje8h 24h
Winden montieren 2Mannjei6h 32h
Fangnetze anbringen 3Mannje8h 24h
Restarbeiten aufrdumen 3Mannjedh 12h

Schone Griie Claas Deetjen

Gesendet: Freitag, 21. Oktober 2016 um 14:06 Uhr

Von: Braaf <braaf@bad-zwischenahn.de>

An: deetjen@gmx.de

Betreff: Antrag vom JuS Ammerland e. V.

Gemeinde Bad Zwischenahn

IT - Amt fiir Bildung, Familie, Kultur und Sport

23-0kt-2016 11:46



Am Brink 9
26160 Bad Zwischenahn

Hallo,

bitte an die Einreichung der fehlenden Unterlagen (Pachtvertrag, Kostenvoranschléage fir den 2.
Bauabschnitt) denken.

Der Landkreis ist auch gerade dabei seine Vorlagen fiir die Fachausschusssitzung zu fertigen. Die
Arbeiten méchte der Kollege am kommenden Freitag abschlieBen.

Waére also super, wenn die Unterlagen am nachsten Montag (notfalls per Mail) hier sein kénnten. Der
Pachtvertrag kann notfalls nachgereicht werden.

Wir (Gemeinde und Landkreis) hatten auch gern gewusst, ob die Landesjagerschaft euch schon eine
Zusage (Hohe des zu erwartenden Zuschusses) gegeben hat.

Vielen Dank!

Mit freundlichen GriiBen
im Auftrag

Heidi Braaf
Amt fiir Bildung, Familie, Kultur und Sport
Gemeinde Bad Zwischenahn
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Phone: +49 4403 604-404
Fax: +49 4403 604-7404
eMail: braaf@bad-zwischenahn.de




