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1 Einleitung

Mit der EU-Umgebungslarmrichtlinie RL 2002/49 hat die Européische Union eine Richtlinie zur
Betrachtung der Schallimmissionen verabschiedet. Ahnlich wie das Bundes-Immissionsschutzgesetz zielt
die Richtlinie darauf ab, schidliche Umwelteinwirkungen durch Umgebungslirm zu vermeiden und zu
vermindern. Damit werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, fiir bestimmte Gebiete und Schallquellen in
einem vorgegebenen Zeitrahmen

e strategische Larmkarten zu erstellen,

 die Offentlichkeit iiber die Schallbelastungen und die damit verbundenen Wirkungen zu
informieren,

e Aktionspldne aufzustellen, wenn bestimmte, von den einzelnen Mitgliedstaaten in eigener
Verantwortung festgelegte Kriterien zur Vermeidung schidlicher Umwelteinwirkungen oder
zum Schutz und Erhalt ruhiger Gebiete nicht erfiillt sind, und

» die EU-Kommission Uber die Schallbelastung und die Betroffenheit der Bevélkerung in ihrem
Hoheitsgebiet zu informieren.

Im Bearbeitungsteil 1 sind zundchst nach § 47c BImSchG strategische Lirmkarten anzufertigen. Neben
den Strategischen Lirmkarten werden auch statistische Daten zur Anzahl der vom Lirm betroffenen
Personen in der jeweiligen Kommune aufbereitet. Das gilt fiir den StraRen- und Schienenverkehr.

Der vorliegende Larmaktionsplan fiir die Gemeinde Bad Zwischenahn orientiert sich am Musteraktions-
plan des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Er entspricht den
Mindestanforderungen fiir Lirmaktionspline gemiR Anhang V der EU-Umgebungslirmrichtlinie.

Strategische Larmkarten

Die 34. BImSchV (Larmkartierungsverordnung) legt das Verfahren fest, wie Lirmkarten zu erstellen sind
und an die EU weitergeleitet werden. Gleichzeitig fordert die Verordnung, dass die Lirmkarten zur
Unterrichtung der Offentlichkeit in verstindlicher Darstellung und leicht zuganglichen Formaten zu
verbreiten sind. Aus diesem Grund werden die Lirmkarten des StraRenverkehrs der Offentlichkeit und
den Kommunen von einer Unterstiitzungsstelle des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS
LLGS) Giber das Internet zur Verfligung gestellt. Die Bearbeitung des Schienenverkehrs inkl. der
Erstellung der Larmkarten hat das Eisenbahnbundesamt iibernommen. Zum Abruf der
Berechnungsergebnisse steht ebenfalls ein Internetportal zu Verfiigung.

Statistische Daten

Mit der "Vorlaufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslirm
(VBEB)" kann die Zahl der lirmbelasteten Menschen sowie die lirmbelasteten Flichen und die Zahl der
larmbelasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhiuser ermittelt werden, die zu den Lirmkarten
abzugeben sind.

Dazu werden Statistiken ermittelt, die sich auf das von den HauptverkehrsstraRen belastete Gebiet der
jeweiligen Kommune beziehen. Die darin angegebenen Daten stellen eine Analyse der fiir die
Hauptverkehrsstralen erstellte Lirmkartierung dar.
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Die hier vorgestellte Untersuchung zeigt und bewertet die Ergebnisse der vom MU unter
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/ veréffentlichten Lirmkarten fiir
Hauptverkehrsstraen und der statistischen Daten.

Auf der Basis der Karten und statistischen Daten sollen MaRnahmen zur Verbesserung der Lirmsituation
erarbeitet werden, wenn bestimmte Schallbelastungen ermittelt wurden (§ 47d BImSchG). Fiir die
Ermittlung von MaRnahmen zur Verbesserung der Lirmsituation an HauptverkehrsstraRen ist die
Kommune zustandig.

11 Beschreibung der Umgebung

Die Gemeinde Bad Zwischenahn liegt im Stidosten des Landkreises Ammerland. Bad Zwischenahn ist der
Hauptort der Gemeinde und deren Verwaltungssitz am Zwischenahner Meer. Das Gemeindegebiet
grenzt im Nordosten an die Gemeinde Wiefelstede, im Stidosten an die Stadt Oldenburg, im Siiden an
die Gemeinde Edewecht und im Nordwesten an die Kreisstadt Westerstede.

Am 31.12.2017 betrug die Einwohnerzahl ca. 29.165, die Fliche ca. 130 km?.

Die Gemeinde besteht aus 18 Ortsteilen bzw. Bauerschaften mit insgesamt 19 Verwaltungsbezirken. Zu
den Ortsteilen gehdren neben Bad Zwischenahn selbst Specken, Ekern, Dénkhorst, Ohrwege, Rostrup |
und Il, EImendorf, Helle, Aschhausen, Kayhausen, Kayhauserfeld, Petersfehn | und I, Wehnen, Ofen,
Westerholtsfelde und Bloh.

1.2 HauptverkehrsstralRen

Fiir die Berechnung der Larmkarten auf der Basis der 34. BImSchV wurden von der zusténdige Stelle nur
die HauptverkehrsstraRen (HVS) ausgewertet. Zu den HVS zihlen nach Definition des §47b (BimSchG)
die Autobahnen sowie die Bundes- und Landestraen. Auf einer HVS muss laut Definition auch in der
dritten Stufe eine Verkehrsbelastung von mindestens 3 Mio. Kfz pro Jahr vorherrschen, damit sie bei der
Larmkartierung beriicksichtigt wird. HVS mit einer Belastung von 2,7 bis 3 Mio. Kfz sind von der ZUS
LLGS beriicksichtigt worden, wenn sie eine Verbindungsfunktion zwischen zwei Abschnitten haben, die
mit 3 Mio. Kfz oder mehr belastet sind.

Die Berechnungen wurden mit den Verkehrsmengen des Nds. Landesbetriebes fiir StraRenbau und
Verkehr (NLSTBV) aus dem Jahr 2015 durchgefiihrt.

Fehlende Daten wurden durch die ZUS LLGS in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen iiber ein
eigenes Internetportal erhoben. Die anonymisierten Einwohnerdaten (2017) stammen von den
Einwohnermeldeamtern.
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In Bad Zwischenahn sind als HVS folgende StraRen beriicksichtigt worden:

@ Belastung @ Belastung

Schallquelle [Mio. Kfz/Jahr] [Kfz/Tag]*
A 28 (AS Oldenburg/Wechloy bis AS Neuenkruge) 13,47 36.900
A 28 (AS Neuenkruge bis AS Zwischenahner Meer) 11,28 30.900
A 28 (AS Zwischenahner Meer bis Bad Zwischenahn-West) 11,94 32.700
L 815 Oldenburger Stralle 4,53 12.400
(AS A 28 Neuenkruge bis L 825, Wiefelsteder StraRe)

L 815 Oldenburger Strale, 6,75 18.500
(L 825, Wiefelsteder StraBe bis Am Hogen Hagen)

L 815 Westersteder StraBe, Deepenfurther StraBe 3,07 8.400
bis Gemeindegrenze Stadt Westerstede)

L 831 MiihlenstraRe, Reihdamm, Edewechter Strafle 3,28 9.000

bis zur Gemeindegrenze Edewecht
* Kfz/d = Kfz/a/365 (auf die nichste Hunderterstelle gerundet)

Die Kartierungsergebnisse zeigen auch die Belastung der alten Ortsdurchfahrt (L 815) im StraBenverlauf
Am Hogen Hagen-In der Horst-PeterstraBe-Am Brink-Lange StraRe. Die Ortsdurchfahrt wurde bereits im
Jahr 1994 von einer EntlastungsstraRe, die stdlich entlang der Bahnlinie verliuft, ersetzt.

Der Durchgangsverkehr wurde komplett auf die EntlastungsstraRe verlagert, die alte Ortsdurchfahrt
komplett umgestaltet und die Fahrgeschwindigkeit auf Tempo 20 bzw. 30 reduziert.

Bei einer aktuellen Verkehrszdhlung wurde im StraBenverlauf Am Hogen Hagen-In der Horst-
Peterstrale-Am Brink-Lange StraBe eine Verkehrsbelastung von ca. 7.650 Kfz/24 Std. ermittelt, so dass
der StraBenzug nicht mit in die Lirmkartierung einbezogen werden muss.

Die neue EntlastungsstraBBe ist noch nicht als LandesstraRe gewidmet worden, sondern wird noch als
Gemeindestralle gefiihrt.

Das Bild 1 zeigt den Verlauf beider Stralen.
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= Ortsdurchfahrt L 815

= Inner&rtliche HauptverkehrsstraBe

Bild 1: Darstellung der StraRenverldufe L 815 im Bestand (Gelb) und Planung nach Umwidmung (Rot)

13 Fiir die Aktionsplanung zustindige Behorde

In Niedersachsen ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS LLGS) fiir die Lirmkartierung
zustandig, soweit es sich nicht um Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes handelt. Bundeseigene
Schienenwege mit einer Belastung von mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr im Sinne der
Larmaktionsplanung sind in Bad Zwischenahn nicht betroffen.

Zur Unterstiitzung der Gemeinden betreibt das Niedersachsische Ministerium fiir Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz eine Lirmdatenbank. Hier werden die landesweit verfiigharen Geometrie- und
Verkehrsdaten fiir die Lairmkartierung gespeichert und fiir den Abruf liber das Internet bereitgestellt.

Auch die Ergebnisdaten werden dort gespeichert und kénnen von den Biirgerinnen und Biirgern (iber
das Internet abgerufen werden.

Fir die Lirmaktionsplanung inklusive der Interpretation der Ergebnisse ist die Gemeinde Bad
Zwischenahn zustandig.

Gemeinde Bad Zwischenahn Telefon: 04403 — 604 - 0

Planungs- und Umweltamt Fax: 04403 - 604 - 444

Am Brink 9 Homepage: www.bad-zwischenahn.de
26160 Bad Zwischenahn eMail: info@bad-zwischenahn.de

Gemeindekennzahl: 03 4 51 002
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1.4 Rechtlicher Hintergrund

Mit der Richtlinie 2002/49/EG? des europiischen Parlaments (Umgebungslarmrichtlinie) hat die
Européische Gemeinschaft ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekdmpfung des
Umgebungsldrms erarbeitet. Als Ziel ist dort die Verhinderung, Minderung und Lirmvorbeugung des
Umgebungslarms festgeschrieben. Die wesentlichen Aufgaben nach der Umgebungslarmrichtlinie sind
die Ermittlung der Belastungen durch strategische Lirmkarten und die Verminderung und Vermeidung
von Larm durch Larmaktionspline.

Unter Umgebungsldrm sind unerwiinschte oder gesundheitsschidliche Gerdusche im Freien zu
verstehen, die durch Aktivitdten von Menschen verursacht werden. Dazu gehért der Lirm, der von
Verkehrsmitteln, Straenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Gelinden fiir industrielle
Tatigkeiten ausgeht.2 Ziel des europdischen und nationalen Rechts ist die Erfassung und Darstellung
groRerer Lairmquellen in Lirmkarten sowie die Erstellung von Lirmaktionsplinen, deren Aussagen und
Umsetzung zu einer Verminderung des Larms beitragen sollen.

Der Aufbau dieses Lirmaktionsplanes orientiert sich an Anhang V ,Mindestanforderungen fiir
Aktionsplane nach Artikel 8 der Richtlinie 2002/49/EG.

Die EG-Umgebungsldrmrichtlinie ist durch Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes2 und
durch die Verordnung liber die Lirmkartierung in deutsches Recht umgesetzt worden.

Das ,Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie Gber die Bewertung und Bekdmpfung von
Umgebungslarm® ist vom Bundestag am 16. Juni 2005 verabschiedet worden. Es fiigt in das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einen sechsten Teil mit dem Titel ,,Lirmminderungsplanung” und
den Paragrafen 47 a bis f ein. In der Lairmschutzpraxis werden die Begriffe Lirmminderungsplanung und
Larmaktionsplanung haufig gleichbedeutend verwendet.

L RICHTLINIE 2002/49/€G DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Juni 2002 {iber die
Bewertung und Bekdampfung von Umgebungslarm, ABl. EU Nr. 189, S. 12.

2 Begriffsbestimmung entsprechend Art. 3 a Richtlinie 2002/49/EG bzw. § 47 b Ziff. 1 BImSchG

3 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen und dhnliche Vorgéange {Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
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1.5 Geltende Grenzwerte

Die Grundlage von Larmaktionsplanen bilden Lirmkarten, die gemaR § 47¢ BImSchG erstellt werden. Sie
erfassen bestimmte Lirmquellen in dem betrachteten Gebiet, welche Lirmbelastungen von ihnen
ausgehen und wie viele Menschen davon betroffen sind, und machen damit die Lirmprobleme und
negativen Lirmauswirkungen sichtbar.

Die Festlegung von Manahmen sollte zwar gemiR § 47 d Abs. 1 BImSchG bei der Uberschreitung
“relevanter Grenzwerte" in den Aktionsplinen erfolgen, jedoch mangelt es bislang sowohl von
europdischer Seite als auch von der Seite des Bundes an einer Festlegung verbindlicher Grenzwerte fiir
den Gesundheitsschutz.

Das Ministerium fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz empfiehlt daher den Kommunen, ihre
Entscheidung liber die Notwendigkeit der Aufstellung eines Lirmaktionsplanes an einem
Auslosekriterium zu priifen.

Als Auslésewert wird ein Mittelungspegel Loen (gewichteter Lirmpegel day/evening/night) von 70 dB(A)
bzw. Lnign: von 60 dB(A) fiir Hauptverkehrsstraen empfohlen.# Die Grenz- und Richtwerte, die fiir
Planungen nach deutschem Recht gelten, kénnen fiir eine Bewertung der Lirmsituation nur zur
Orientierung herangezogen werden. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen
Larmkarten und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als Laen und Lyign: dargesteliten Werten.

Bei der Festlegung von MaRBnahmen aus dem Larmaktionsplan ist generell zu beachten, dass im
deutschen Recht die Beurteilungspege! LrT (Tag) und LrN (Nacht) bezogen auf 16 bzw. 8 Stunden bei der
Durchsetzung von MaRnahmen maRgeblich sind, wihrend sich die fiir den Umgebungslirm definierten
Larmindizes Laen Und Loignt auf 24 bzw. 8 Stunden beziehen. Die Tabelle 1 zeigt die nationalen Grenz- und
Richtwerte.

Tabelle 1: Ubersicht der nationalen Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des Lirmschutzes

|Richtwerte, bei deren Grenzwerte fUr die Grenzwerte fiir den Richtwerte fiir Anlagenim

Uberschreitung Lérmsanierung an StraBen|Neubau oder dle Sinne des BImSchG, deren
X straBenverkehrsrechtliche  |in Baulast des Bundes [2], |wesentliche Anderung von [Einhaltung sichergestelit
Anwendungsbereich Lirmschutzmafnahmen In Strafen- und werden soll [4]
|Betracht kommen [1] Schienenwegen
(Lérmvorsorge) (3]
Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
|_N"‘z”"9 129 BRI amqay | Beay | sy | e | ey | ey | wma)
Krankenhduser, Schulen,
[Altenheime, Kurgebiete .. .. 70 60 SZ i-_, 57 i 43 -
reine Wohngebiete 70 60 67 57 59 49 50 35
allgemeine Wohngebiete 70 60 67 57 59 49 55 40
|Dort-, Misch- und Kerngebiete 72 62 59 59 64 54 60 45
Gewerbegebiete 75 65 72 62 89 59 65 50
undustriegebiete 70 70

[1] Richtlinien fiir straBenverkehrsrechtliche MaRnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor Lirm (Lirmschutz-Richtlinien-Stv) vom 23,11, 2007

[2] Richtlinien fiir den Verkehrslirmschutz an BundesfernstraRen in der Baulast des Bundes - VLirmSchR 97, VKBl 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665

Die Auslosegrenzwerte wurden gegeniiber friiherer Festlegungen mit der Verabschiedung des Bundeshaushaltes im Marz 2010 um 3 dB(A) abgesenkt.
[3] Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)vom 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036)

[4] Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - (TA Lirm) vom 26.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)

4 RdErl. d. Ministeriums fir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz - V-5 - 8820.4.1
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2 Ergebnisse der Lirmkartierung der HauptverkehrsstraBen

21 Zusammenfassung der Daten der Lirmkarten
Die Berechnungsergebnisse und die Lirmkarten wurden vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt
Hildesheim (ZUS LLGS) im Internet unter http://www.umwelt.niedersachsen.de veréffentlicht.

Die nachfolgenden Inhalte wurden dem Bericht des MU iiber die Lirmkartierung der Gemeinde Bad
Zwischenahn entnommen:

Geschiitzte Zahl der von Hauptverkehrsstrallen belasteten Menschen in der
Gemeinde, auf die ndchste Hunderterstelle gerundet.
(Stand 06.04.2018)

Von Hauptverkehrsstrallen belastete Fldche [km?] und geschitzte Zah! der
Wohnungen (auf die nichste Hunderterstelle gerundet), Krankenhiuser und
Schulen in der Gemeinde.

(Stand 06.04.2018)

*) Bei Schulen und Krankenh3usem wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebiude ausgewiesen

Die Anzahl der betroffenen Personen ist aus Griinden der falschen Berechnungsgrundlagen in der alten
Ortsdurchfahrt (L 815) falsch. Im Ortskern wurde eine Berechnung mit 18.500 Kfz/24 Std. angenommen.
Laut aktueller Verkehrszahlung ist dort mit einer Belastung von 7.650 Kfz/24 Std. zu rechnen, wodurch
sich deutlich weniger belasteten Personen iber 70/60 dB(A) Ganztigig/Nacht berechnen lassen werden.
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2.2 Geschitzte Anzahl von Personen, die hohen Lirmbelastungen ausgesetzt sind

Fiir eine Bewertung der Larmsituation kdnnen die Angaben in den vorhandenen Regelwerken zur
Orientierung herangezogen werden. Ein gesetzlicher Anspruch fiir die belasteten Einwohner auf
Larmminderung allein aus der strategischen Larmkartierung besteht nicht.

Die Belastungen beziehen sich auf die AuRenseite der Fassade, die Anzahl der Personen ist gemittelt und
wurde nach der Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastenzahlen durch Umgebungslirm (VBEB)
berechnet.

Darin ist in Kap. 7.3 die Ermittlung der Einwohnerzahl wie folgt vorgeschrieben:

7.3 Ermittlung von Belastetenzahlen in den einzelnen Pegelbereichen Gebiudeansicht

Ermittlung der Einwohnerzahl -

Die Einwohnerzahl errechnet sich gemaf 3.3.2 nach der Gleichung:

G cursnte X OZ ebiuae % 0,8

EZ_ .. =
Gebiude WEG!],M
15¢ o1 @2 3 ®4 @536,
140 m? x3x 0.8 :
EZ orte = A =9,6 Einwobner qrv

35 m*/Einwohner

Zuordnung der Einwohner zu Immissionspunkten

9,6 Einwohner , ) .
= 0,64 Einwohner/Immissionspunkt

13 Immissionspunkre

Es bedeuten:

EZ = Einwohnerzahl / GZ = Geschosszahl / G = Grundfldche des Gebaudes /
WE = Wohnfldche pro Einwohner (Hinweise siehe 3.3.2)

»0,8" ist der Umrechnungsfaktor Bruttogeschossflaiche nach Wohnflache

Gebédudegrundfliche

Fiir die Ermittlung werden nicht nur die betroffenen Einwohner auf der Basis der Gebiude sondern auch
auf der Anzahl der am Gebdude simulierten Immissionsorte berechnet. Dazu werden die relevanten
Immissionsorte automatisiert nach einem festgelegten Algorithmus erfasst und in 4 Meter Héhe um alle
Fassaden eines Gebaudes gelegt. Jedem Immissionsort wird durch die oben dargestellte Formel eine
entsprechende Anzahl von Einwohnern und eine berechnete Schallbelastung zugeordnet. Die Anzahl der
(Teil-) Einwohner wird addiert und die Anzahl in Pegelbereichen erfasst.

Mit diesem normierten Verfahren werden nicht automatisch alle Einwohner eines Gebiudes als
betroffen angesehen, wenn an einer Fassade ein hoher Schallpegel berechnet wurde. Die in Kapitel 2.1
genannte Anzahl ist daher nicht mit der Anzahl der tatsichlich dort gemeldeten Biirgern identisch.

Die Karten 1 und 2 zeigen die Ausbreitungsberechnung fiir Tag und Nacht Lge {Karte 1) und fiir die Nacht
Lnight (Karte 2).

Durch die fehlerhaften Berechnungen kdnnen keine gesicherten Aussagen zu den Betroffenheiten der
Anwohner gegeben werden.
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Legende
. 58 - B0 db(A)

. 61- 65 db(A)
I 66 - 70 dbiA)
B 7175 o)
W > 75 dom)

Karte 1: Auszug aus Anlage 1- Teilbereich L 815 Ost
Isophonenkarte Tag Lsen (24-Stunden) (day, evening, night), genordet, ohne MalRstab

Legende
[l 51 - 55 dbia)

[l 56- 60 dbray
[ 61 -85 db(A)
B 56- 70 dbiny
B - 70 dbia

Karte 2: Auszug aus Anlage 2 - Teilbereich L 815 Ost
Isophonenkarte Nacht Lnignt {8 Stunden), genordet, ohne MaRstab
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Karte 3: Auszug aus Anlage 1- Teilbereich L 815 Karte 4: Auszug aus Anlage 2 - Teilbereich L 815
Nord-West Nord-West
Isophonenkarte Tag Lden (24-Stunden) Isophonenkarte Nacht Lnight (8 Stunden)

genordet, ohne MaRstab
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Karte 5: Auszug aus Anlage 1- Teilbereich L 813 Karte 6: Auszug aus Anlage 2 - Teilbereich L 815
Isophonenkarte Tag Lden (24-Stunden) Isophonenkarte Nacht Lnight (8 Stunden)

genordet, ohne MaRstab
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3  Bewertung der Lirmsituation

Der Ldrmaktionsplan ist ein Instrument zur Darstellung von Larmproblemen und deren Management.
Dabei sollen StraRenabschnitte identifiziert werden, die hohen und sehr hohen Schallpegeln ausgesetzt
sind und an denen viele Anwohner gemeldet sind.

Die Niedersachsische Landesregierung hat fiir die Planung von MaRnahmen empfohlen, dass die
Auslésewerte von 70/60 dB(A) Tag/Nacht iiberschritten sein sollten. Die Gemeinde Bad Zwischenahn
folgt dieser Empfehlung. Die Ergebnisse der Lirmkartierung zeigen gemiR den vorgenannten Kriterien
insgesamt eine geringe Betroffenheit der Biirger durch den Verkehrsldrm, der von den untersuchten
Hauptverkehrsstraen ausgeht.

Anhand der Berechnungen der ZUS-LLGS ist festgestellt worden, dass insgesamt 1.600 Einwohner
zwischen 55 bis 75 dB(A) ganztétig und 1.000 Einwohner nachts zwischen 50 und 65 dB(A) betroffen
sind. Gegeniiber der Stufe 2 aus dem Jahr 2012 hat sich Anzahl der betroffenen Personen insgesamt um
300 am Tag und 200 in der Nacht verringert.

Die Verkehrsmengensteigerung auf der A 28 fillt nicht ins Gewicht, da im Einzugsbereich der A 28 nicht
viele Einwohner gemeldet sind.

Die vom Niedersdchsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz empfohlenen
Auslosewerte von 70/60 dB(A) werden tags und nachts mit der vorgestellten Berechnung erreicht.
Ca. 100 Personen sind betroffen. Im Vergleich zu 2012 hat sich diese Anzahl nicht gedndert.

Die betroffenen Gebdude und Personen sind filschlicherweise {iberwiegend in der Ortsdurchfahrt der
L 815 im Strafenverlauf In der Horst, PeterstraRe, Am Brink, Lange Strale berechnet worden, wo sich
das Verkehrsaufkommen deutlich reduziert hat.

Da gerade dort in der Berechnung eine falsche Verkehrshelastung zu Grunde gelegt wurde, kann davon
ausgegangen werden, dass es deutlich weniger Einwohner in Bad Zwischenahn gibt, die von einer
Uberschreitung der Auslésewerte betroffen sind.

Vom Lirm der Landestrafen sind (iberwiegend Einwohner an der MiihlenstraRe, am Reihdamm und an
der Edewechter Strale betroffen.

Die Belastungen einzelner Gebdude kénnen unter https://www.umweltkarten-
niedersachsen.de/umweltkarten/ identifiziert werden. Da bei der Berechnung fehlerhafte Verkehrs-
belastungen zugrunde gelegt wurden, sind die Karten insbesondere im Ortskern nicht korrekt.

Eine detaillierte Veroffentlichung der betroffenen Gebdude und Adressen ist aus datenschutzrechtlichen
Griinden nicht zugelassen.
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4 Ruhige Gebiete

Die Umgebungslarmrichtlinie verlangt die Diskussion von sogenannten ruhigen Gebieten. Ruhige
Gebiete sind nach § 47 d Abs. 2 BImSchG Bereiche und Regionen, die vor einer Zunahme von Lirm zu
schitzen sind. Der Gesetzgeber liefert fiir die Festlegung ruhiger Gebiete aber keine konkreten
Anhaltspunkte. Die Ausweisung von ruhigen Gebieten ist aber hauptsichlich fiir Ballungsriume wichtig,
da die Wege vom Zentrum an den Stadtrand zur Erholung deutlich linger sind als in Kleinstidten oder
Gemeinden.

Die Gemeinde Bad Zwischenahn orientiert sich bei der Lirmaktionsplanung an den gesetzlichen
Mindestanforderungen. Auf dieser Basis werden dementsprechend nur die hierfiir maRgeblichen
Abschnitte der HauptverkehrsstraBBen (siehe Schallquellen auf Seite 3) in Bad Zwischenahn in die
Larmkartierung einbezogen, fiir die das Auslosekriterium von mehr als 3 Mio. Kfz im Jahr vorliegt. Kreis-
oder GemeindestraRBen sind dementsprechend nicht erfasst worden, so dass kein flichendeckendes Bild
der Larmbelastung durch den StraRenverkehr erstellt wurde. Voraussetzung fiir eine belastbare Priifung
von ruhigen Gebieten im Sinne der Richtlinie wire allerdings eine derartige flichendeckende
Datengrundlage, die nur unter erheblichem zeitlichen und finanziellen Aufwand zu ermitteln wire.

Herauszustellen ist hierbei, dass das Instrument der ,ruhigen Gebiete” im Sinne der Richtlinie
insbesondere auf Ballungsraume abzielt. Diese sind dadurch geprigt, dass dort konzentriert auf groRer
Flache sehr hohe Lirmbelastungen fiir eine groRe Zahl an Betroffenen auftreten. Gezielt fiir derartige
stark belastete Bereiche soll in der Lirmaktionsplanung gepriift werden, ob geeignete Bereiche als
Erholungszonen ausgewiesen werden kdnnen.

Die Gemeinde Bad Zwischenahn stellt sich nicht als derartiger Ballungsraum mit vergleichbarer
Belastung dar. Ruhige Bereiche sind im Gemeindegebiet von allen Ortsteilen aus schnell zu erreichen.
Aus diesem Grund wird auf eine Ausweisung von ,Ruhigen Gebieten” verzichtet.

13
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5 Beriicksichtigung vorhandener Planungen

Die Richtlinie zur Lirmaktionsplanung sieht die Beriicksichtigung vorhandener Manahmen in der Stadt-
und Verkehrsplanung vor, denn verschiedene Planungen haben neben ihrem eigentlichen Ziel auch
Auswirkungen auf die Lirmbelastung der Umgebung.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die mégliche Verzahnung der Lirmaktionsplanung mit anderen
Fachplanungen.

Abbildung 1: Integration der Lirmaktionsplanung in andere raumbezogene Planungen®

Entwicklungsplanung

« Landesentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplan
| - Bereichsentwicklungsplan

(BEP) mit Nutzungskonzept N 3
MaBlnahmenplanung Umweltplanung
+ Entwurfsplanung y- B » Landschaftsprogramm

\\

» Instandsetzungsplanung « Landschaftsplan

« StraBenbau ~’ ” + Griinordnungsplan
« OPNV-Forderung | i I-KRMAKTIONS' | - Luftreinhalteplan
. etc.

~ PLANUNG | |=

T — St > i T
B | nach§47dBImSchG [
\ \\ \ . | ,/

\ \ \ i

VerkehrsentwicklungsplanIﬂ" —_—=

» Ubergeordnetes StraBennetz
+ Konzept Parkraumbewirtschaftung
« Entlastungskonzept innenstadt

Stadtebauliche Planung
« Flachennutzungsplanung
- Bauleitplanung

« Stadterneuerung

- Geschwindigkeitskonzept
« OPNV-Netz

» Fahrradroutennetz

» Lkw-Fiihrungsnetz

- Blockkonzept*
| « Stadtebaulicher Entwurf

= sstadtebauliches Konzept

fiir Quartiersentwicklung

5 Landerausschuss fiir Inmissionsschutz: LAl-Hinweise zur Larmaktionsplanung (2012)
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Unabhédngig von der Lirmaktionsplanung sind in Bad Zwischenahn verschiedene MaRnahmen zur
Verkehrsberuhigung und Verkehrsverlagerung umgesetzt worden oder befinden sich im
Planungsstadium:

1. Das bestehende Verkehrskonzept aus 1991 hat zu einer drastischen Reduzierung des Verkehrs um
ca. % im Ortskern nordlich der Bahn gefiihrt. Infolgedessen konnte der iiberwiegende Teil der
Ortsdurchfahrt zu einer 30 km/h bzw. 20 km/h-Zone umgestaltet werden. Der Verkehr wurde auf
die innerértliche HauptverkehrsstraRe verlagert. Zum Schutz der dortigen Anwohner sind
Larmschutzwénde errichtet worden. In Einzelfdllen wurden an Gebiuden passive
SchutzmaBnahmen realisiert. Weiterhin wurden Festsetzungen zum Larmschutz in vielen
Bebauungspldnen aufgenommen, die bei Neu- und Umbauten zu beachten sind.

Das Verkehrskonzept wird zurzeit fortgeschrieben, wobei das Augenmerk dabei jetzt auf den
Parksuchverkehr an Sonntagen gelegt wird.

2. Ldrmmindernd wirken sich die Fahrbahnsanierungen ab der Einmiindung PeterstraRe/In der Horst
sowie Einmiindung PeterstraRe/Bahnhofstrae aus. Dort wurde die GroRkopfpflasterung gegen
Asphalt ausgetauscht.

3. Die Beseitigung der larmintensiven Pflasterungen im Bereich der Einmiindung Lange Strafe/
MiihlenstraRe ist im Investitionsprogramm fiir 2020 vorgesehen. Der Austausch des Pflasters in der
Marktplatzkurve wird in das Investitionsprogramm fiir 2021 aufgenommen.

4. Das Radverkehrskonzept der Gemeinde dient der Férderung des Radverkehrs und soll die Besucher
und Einwohner durch eine Verbesserung der baulichen Anlagen dazu animieren, vom Pkw auf das
Rad umzusteigen.

5. Die Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten vor Schulen dient neben der Verkehrs-
sicherheit auch der Reduzierung der dort auftretenden Schallemissionen. Die Schulen befinden sich
allerdings nicht an den HauptverkehrsstraRen.

6. Die Gemeinde setzt sich aktiv fir die Férderung des OPNV ein. Dazu ist u.a. ein Biirgerbus im Einsatz.
Stadtebauliche Planungen, die zurzeit umgesetzt werden, stehen nicht in einem direkten Zusammen-

hang mit der Lirmaktionsplanung und haben keine Auswirkungen auf mégliche MaRnahmen im
untersuchten StraBenhauptnetz.
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6 Larmerzeugende Faktoren im Straenverkehr

6.1 Verkehrsmenge und Zusammensetzung

Der Lirmberechnung liegen verschiedene Faktoren des StraRenverkehrs zu Grunde. Grundsitzlich ist
zundchst die Verkehrsmenge und die Zusammensetzung des Verkehrs ausschlaggebend fiir die
Larmbelastung.

Dabei gelten folgende Grundsitze:

e Eine Verdoppelung oder Halbierung der Verkehrsmenge bei gleichbleibender Verkehrszusammen-
setzung bewirkt eine Verdnderung um 13 dB(A).

e Eine Verzehnfachung der Kraftfahrzeugmenge hat eine Pegelerh6hung um 10 dB(A) zur Folge.

¢ Um eine Verdnderung in der Lirmbelastung von 1 dB(A) zu erreichen, muss sich die Verkehrsmenge
um 20% verdndern.

e Die Verdnderung des Lkw-Anteils am Verkehrsaufkommen von 10% auf 5% bewirkt eine
Veranderung der Lirmbelastung um 1 dB(A).

Abbildung 2: Verénderung der Verkehrsmenge im Vergleich zur Anderung der Larmbelastung®

ﬁ =60 dB(A)
ﬁ ﬁ =63dB(A)
ﬁ ﬂ ﬁ ﬁ =66 dB(A)

99 _
ggﬁg g =70 dB(A)

6 Quelle: Bundesministerium fiir Verkehr - Lirmschutz im Verkehr
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6.2 Fahrgeschwindigkeiten

Bei der Berechnung des Verkehrslarms ist grundsitzlich die zulissige Héchstgeschwindigkeit fiir Pkw
und Lkw zu Grunde zu legen. Es wird vereinfacht davon ausgegangen, dass alle Verkehrsteilnehmer die
Geschwindigkeit fahren. Einzelne Fahrereignisse wie das Anfahren oder Bremsen werden nicht einzeln
beriicksichtigt, sondern sind im Schallleistungspegel der Fahrzeuge enthalten.

Die Lirmpegel nehmen mit zunehmenden Fahrgeschwindigkeiten zu.

Der Unterschied zwischen Tempo 50 km/h und 30 km/h betriigt ca. 2 bis 3 dB(A).

6.3 Fahrbahnbelag

Der Fahrbahnbelag wirkt sich direkt auf die Héhe der Lirmpegel aus. Die klassifizierten Strafen sind alle
in der Unterhaltspflicht der Nds. Landesbehérde fiir StraBenbau und Verkehr (Geschiftsbereich
Oldenburg). In Abstimmung mit der Beh6rde wird ein normaler Ausbauzustand zu Grunde gelegt, da die
Behérde der Unterhaltungspflicht nachkommt. Es wurde demnach bei der Berechnung der Lirmpegel
kein Zuschlag fiir einen schlechten Fahrbahnzustand vergeben.

Die Fahrbahnoberfliche rechtfertigt bei Fahrgeschwindigkeiten iiber 60 km/h die Reduzierung der
Emissionspegel um 2 dB(A).
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7 Mitwirkung der Offentlichkeit

7.1 Vorgehen

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie fordert eine Information der Offentlichkeit iiber die Ergebnisse der
Larmkartierung und die Mitwirkung bei der Aufstellung des Aktionsplanes. Die Ergebnisse der
Mitwirkung sollen beriicksichtigt und die Offentlichkeit tiber die getroffenen Entscheidungen informiert
werden.

Da eine geringe Betroffenheit der Einwohner in Bad Zwischenahn vorliegt, ist die Abhaltung einer
Birgerversammlung in Stufe 3 nicht erforderlich.

Im Rahmen der Veréffentlichung dieses Berichts wurde im November 2018 im Internet unter www.bad-
zwischenahn.de die Offentlichkeit iiber die Ergebnisse der Lirmkartierung und deren Bewertung
informiert. Der Entwurf des Larmaktionsplanes wird éffentlich ausgelegt.

Dariber hinaus wurden die Biirger tiber die 6rtliche Presse informiert und die Biirger hatten die
Méglichkeit, Eingaben und Anregungen zur Lirmaktionsplanung zu geben.

Neben der Offentlichkeit wurde der Entwurf des Larmaktionsplanes der Niedersichsischen
Landesbehorde fir Straen und Verkehr (Geschéftsbereich Oldenburg), dem Landkreis Ammerland
sowie der Deutschen Bahn AG zur Verfiigung gestellt und um Stellungnahme gebeten.

7.2 Eingaben / Stellungnahmen
Insgesamt sind folgende Eingaben bzw. Stellungnahmen eingegangen:

1. Eingabe eines Biirgers (25.11.2018) und der Biirgerinitiative Bahnlirm Zwischenahn (26.11.2018)

Beide Eingaben zielten nicht auf die MaRnahmen der Lirmaktionsplanung der Gemeinde zu den
untersuchten HauptverkehrsstraBen ab, sondern auf die Lirmbelastung des Schienenweges im Ortskern.

Stellungnahme: Die Schienenwege in Bad Zwischenahn sind nicht in die Untersuchung des Eisenbahn-
bundesamtes eingeflossen, weil die die Anzahl der Mindestzugbewegungen von 30.000 Ziigen pro lahr
auf bundeseigenen Schienenstrecken bei Erstellung der strategischen Lirmkarten nicht erreicht wurde.

2. Stellungnahme der Niedersichsischen Landesbehdérde fiir StraRenbau und Verkehr (NLStBV-OL)
vom 21.11.2018

Die NLStBYV — OL ist sténdig bestrebt, im Sinne der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im
Rahmen der Zustandigkeit sowie der personellen und wirtschaftlichen Leistungsféhigkeit kon-
krete bauliche und verkehrliche MaRnahmen zum Ausbau und Erhalt des klassifizierten Stra-
Rennetzes zu planen und umzusetzen,

Vor diesem Hintergrund kénnen auch evtl. Larmbetroffenheiten minimiert werden.

Grundsétzlich wird Ldrmsanierung an bestehenden Bundesfernstrafien als freiwillige Leistung
des Bundes in Abhdngigkeit von den zur Verfigung stehenden Haushaltsmitteln betrieben.
Seitens des Landes Niedersachsen und des Landkreises Ammerland wird keine Larmsanierung
an Landes- und Kreisstraflen vorgenommen.
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3. Stellungnahme Landkreises Ammerland vom 20.11.2018

Der Landkreis Ammerland hat den Larmaktionsplan zur Kenntnis genommen und keine Anregungen
vorgebracht, die inhaltlicher Art sind.

Es wurde darauf hingewiesen, dass in der nichsten Stufe der Lirmkartierung die korrekte
Ortsdurchfahrt kartiert werden soll. Die Gemeinde nimmt diesen Hinweis auf.

4. Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 19.11.2018
Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen sind folgende Auflagen, Bedingungen und
Hinweise zu beachten:

Die Bahnstrecke 1520 Oldenburg - Leer verlduft von Bahn-km 4,70 - 19,48 durch die Ge-
meinde Bad Zwischenahn.

Wir weisen vorsorglich auf das Projekt .Wunderlinie, Bahnverbindung Groningen - Bremen* hin.
Die Provinz Groningen plant die Verbindung Groningen - Bremen aufzuwerten, um eine durch-
gehende und schnelle Zugverbindung zwischen den Stidten zu etablieren. Nihere Informatio-
nen zu dem Projektablauf sind unter der Internetseite hitps://wunderline.nl/de/ abrufbar.

Die DB AG wurde von der Provinz mit der Vorentwurfsplanung beauftragt. Mit Beginn des
niachsten Jahres startet die Leistungsphase 2 - Vorentwurfsplanung fiir die Fahrplanvariante.
Hierbei geht es dann um die Streckenabschnitte zwischen Oldenburg und Leer. Aussagen zum
Larmschutz kdonnen allerdings erst mit fortgeschrittener Planung getétigt werden.

Beziiglich der Larmkartierung des Schienenverkehrs auf Schienenwegen des Bundes verwei-
sen wir auf das Eisenbahn-Bundesamt (EBA).
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8 Allgemeine MaBnahmen und Strategien
zur Gerdauschminderung an Straflen

Wenn ein Lirmaktionsplan bauliche MaRnahmen an StraRen vorsieht, ist der zustindige StraBenbau-
lasttrager fiir die Durchfiihrung der MaRnahme verantwortlich. Alle MaRnahmen an Stralen in der
Baulast der Gemeinden kann die Gemeinde selbst durchfiihren. LirmschutzmaRnahmen an StraRen in
fremder Baulast (Bund, Land, Kreis) muss die Kommune beim zustindigen Baulasttriager beantragen. Bei
der Entscheidung, ob und wann dieser im Rahmen des StraRenbaus oder der StraRenunterhaltung
MaRnahmen durchfiihrt, schrankt der Lirmaktionsplan das Ermessen des Baulasttragers ein.

Fiir die Anordnung verkehrsrechtlicher MaRnahmen sind die StraRenverkehrsbehérden zustindig. Diese
kdonnen gemaR § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO die Benutzung bestimmter StraRen oder StralRenstrecken
zum Schutz der Bevélkerung vor Lirm und Abgasen beschrinken oder verbieten oder den Verkehr
umleiten. Die Grenze des zumutbaren Verkehrslirms ist nicht durch gesetzlich bestimmte Grenzwerte
festgelegt. MaRgeblich ist vielmehr, ob der Lirm so hohe Beeintrichtigungen mit sich bringt, die jenseits
dessen liegen, was unter Beriicksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsiiblich
hingenommen werden muss.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslirmschutzverordnung
(16. BImSchV) als Orientierungshilfe fiir die Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze herangezogen
werden kdnnen. Laut § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO kénnen die Behérden priifen, ob die in der

16. BImSchV genannten Grenzwerte (in reinen und allgemeinen Wohngebieten 59/49 dB(A) tags/nachts,
in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64/54 dB(A) tags/nachts) {iberschritten werden.

Bei Lirmpegeln, die die in den Lirmschutz-Richtlinien-StV aufgefiihrten Larmrichtwerte (fiir reine und
allgemeine Wohngebiete 70/60 dB(A) tags/nachts; fiir Kern-, Dorf- und Misch- und Gewerbegebiete
72/62 dB(A) tags/nachts) iiberschreiten, ist das Ermessen der Behorden zur Pflicht einzuschreiten
gréRer. ?

In der Lirmaktionsplanung werden SchallschutzmaRnahmen aufgezeigt, die als geeignet erscheinen, die
Gerduschpegel hinreichend zu reduzieren.

Dazu zdhlen zunéchst die kurz- und mittelfristigen MaRnahmen, die sich in der Regel ohne groRere
stidtebauliche MaRnahmen realisieren lassen:8

¢ Minderung bzw. Verlagerung des Verkehrsaufkommens,

e Senkung des Geschwindigkeitsniveaus,

e Reduzierung des Schwerlastverkehrs, ggf. zeitlich beschrinkt,

e Instandhaltung der Fahrbahnoberfidche (z. B. Beseitigung von Schlagléchern),

e Verstetigung des Verkehrs durch Optimierung der Ampelschaltung (,Griine Welle®),
e Einsatz von passiven SchallschutzmaRnahmen an Gebiuden.

7 Landerausschuss fir Immissionsschutz: LAI-Hinweise zur Larmaktionsplanung (2017), Seite 18

8 Ebenda, Seite
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Langfristige MaBnahmen umfassen stidtebauliche und verkehrsplanerische MaRnahmen wie z.B.

e die Verlagerung, Biindelung von Verkehren, Verinderung des Modal-Split zugunsten des
Umweltverbundes,

bauliche MaRnahmen an der StraRenoberfliche (Fahrbahnbelag),

Vergroferung des Abstandes zwischen Quelle und Immissionsort,

Nutzung von Eigenabschirmungen bei Neuplanungen,

aktive SchallschutzmaRnahmen, wie Schallschutzwinde und —wille,

Vorgaben fiir die Grundrissgestaltung,

Beschrinkung von AuBenwohnbereichen.

Die Abbildung 3 zeigt beispielhaft Minderungspotentiale von verschiedenen Mafnahmen.

Abbildung 3: Lirmminderung am Beispiel von ausgewihlten MaRnahmen?

GroRerer Abstand zw. I"i '
StraRe und Hauswand

Weniger Verkehr ””“I
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Besserer Verkehrsfluss  |{|1I111|111111]
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9 Eigene Graphik
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Kurzfristige MaBnahmen zur Lirmminderung

Von den in Kapitel 8 vorgestellten MaRBnahmen sind verschiedene MaRnahmen geeignet, um die
Schallbelastung der Anwohner an den betroffenen StraRenabschnitten zu verringern. Insgesamt ist aber
anzumerken, dass die Anzahl der betroffenen Personen, die von hohen Belastungen iiber den
Auslésewerten von 70/60 dB(A) Tag/Nacht betroffen sind, mit 100 Einwohnern am Tag und in der Nacht
im Vergleich zu anderen Kommunen in Niedersachsen als gering einzustufen ist. GroRflachige
planerische Eingriffe in den Verkehrsablauf oder Verkehrsverbote scheiden damit aus.

Folgende allgemeine Hinweise und kurzfristig lirmmindernde MaRnahmen allgemeiner Art werden fiir
Bad Zwischenahn vorgesehen:

Es wird unterstellt, dass sich die Fahrbahnoberfliche aller untersuchten Streckenabschnitte in einem
ordnungsgeméRen Zustand befindet oder regelmiRig ersetzt wird, so dass Ausbesserungen oder
Fahrbahnsanierungen in der Aktionsplanung nicht einzeln betrachtet werden.

Es wird empfohlen, die Fahrbahnoberflichen immer in einem ordnungsgemaiRen Zustand zu halten,
so dass neben den Abrollgerduschen der Fahrzeuge keine weiteren Gerausche entstehen.

Auch an StraBenabschnitten auRerhalb des betrachteten HauptverkehrsstraRennetzes sollten
Geschwindigkeitskontrollen durchgefiihrt werden. Dazu kénnen auch die Dialogdisplays verstarkt
zum Einsatz kommen.

Die Planung neuer Baugebiete und BaumaRnahmen an Bestandsgebiuden unterliegen dem
BImSchG sowie den entsprechenden Richtlinien. Somit wird bei neuen Bautitigkeiten in Bad
Zwischenahn Larmvorsoge betrieben.

Angebote zur Vermeidung von Pkw-Fahrten: Ein Umsteigen auf den OPNV im Quell-Zielverkehr und
die Nutzung des Fahrrads bzw. das ZufuRgehen im Binnenverkehr ist zwecks Lirmvermeidung zu
fordern. MaRnahmen zur Férderung des OPNV und die MaRnahmen des Radverkehrskonzepts
sollten zur Vermeidung von Pkw-Fahrten intensiviert werden. Hierzu dient in Bad Zwischenahn
bereits das Angebot des SPNV, des OPNV inkl. des Biirgerbus-Angebotes sowie ein gut ausgebautes
Radverkehrsangebot.

22
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10 Langfristige Strategie

Als langfristige Strategie zur aligemeinen Lirmreduzierung wird die weitere Stirkung von Angeboten zur
Vermeidung von Pkw-Fahrten vorgeschlagen. Ein Umsteigen auf den OPNV im Quell-Zielverkehr und die
Nutzung des Fahrrads bzw. das ZufuBgehen im Binnenverkehr ist zwecks Lirmvermeidung zu férdern
(Anderung Modal-Split).

Im Rahmen der Lirmvorsorge nach dem BImSchG werden in Bad Zwischenahn bei der Aufstellung von
Bebauungsplanen die giltigen Immissionsgrenzwerte und Planungsgrundsitze beachtet, so dass der
Larmschutz gewiahrleistet wird {Lirmvorsorge).

11  Bewertung der Durchfiihrung und der Ergebnisse des Aktionsplanes

Der Larmaktionsplan wird gemaR § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen fiir die
Larmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren iiberpriift und erforderlichenfalls {iberarbeitet.
Erfahrungen und Ergebnisse des Aktionsplans werden dabei ermittelt und bewertet.

12  Datum der Aufstellung des Larmaktionsplanes

Der Larmaktionsplan der Gemeinde Bad Zwischenahn wurde durch den Rat der Gemeinde in seiner
Sitzung am beschlossen. Vor der Beschlussfassung des Rates fand eine Beteiligung der
Offentlichkeit sowie der wesentlichen Behorden und Triger 6ffentlicher Belange statt.

Aufgestellt:
Gemeinde Bad Zwischenahn
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lAnIage 1: 2 Seiten ]

Niedersachsisches Ministerium far Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz

’lﬁ Niedersachsen

Strategische Larmkartierung 3. Stufe - HauptverkehrsstraRen

Gemeinde Bad Zwischenahn

Am Brink 9 26160 Bad Zwischenahn

Telefon: (04403) 604-0 Fax: (04403) 604444

e-mail: gemeinde@bad-zwischenahn.de Internet: http://www.bad-zwischenahn.de

Allgemeine Informationen zur Larmkartierung

Beschreibung der Lage (UTM-Zone 32N)
32435061 / 5892993

Beschreibung der Umgebung

Ostfriesisch- Oldenburgische Geest

Beschreibung der Fldchennutzung

Ist durch die Gemeinde zu ergédnzen

Einwohneranzahl der Gemeinde

28.600

Gesamtfliche der Gemeinde in gkm

130,1

Anzahl der Wohnungen in der Gemeinde

13.600

HauptverkehrsstraBenldnge in km
28,0

In der Gemeinde durchgefiihrte und laufende Larmaktionspline und
Larmschutzprogramme

Ist durch die Gemeinde zu ergdnzen

A
ZUS LLGS im GAA Hildesheim, Behorde fur Umwelt-, Arbeits-, und Verbraucherschutz’



Niedersachsen

Niedersachsisches Ministerium far Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz

Strategische Larmkartierung 3. Stufe - HauptverkehrsstralRen

Geschétzte Zahl der von Hauptverkehrsstrallen belasteten Menschen in der
Gemeinde, auf die nachste Hunderterstelle gerundet.
(Stand 06.04.2018)

Von Hauptverkehrsstralen belastete Fliche [km?] und geschiitzte Zahl der
Wohnungen (auf die nidchste Hunderterstelle gerundet), Krankenhéuser und
Schulen in der Gemeinde.

(Stand 06.04.2018)

*) Bei Schulen und Krankenhdusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebsude ausgewiesen

A
ZUS LLGS im GAA Hildesheim, Behorde fiir Umwelt-, Arbeits-, und Verbraucherschutz’
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