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INHALT

» Lage des Vorhabens

« Angaben zum Bestand

» Ausbauplanung
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Ingenieurbiiro Borjes

LAGE DES VORHABENS

- Wehnen

- Verbindung zwischen Akazienstralde
und Ahornstral3e

- Lange rd. 400 m
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Ingenieurbiiro Borjes

ANGABEN ZUM BESTAND

Nordlicher Abschnitt
Einmundung Quittenweg
Pflasterstreifen rd. 2,80 m breit
Beidseitig angebaute Asphaltstreifen
Versorgungsleitungen beidseitig
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ANGABEN ZUM BESTAND

Nordlicher Abschnitt
rd. 230 m

Bushaltestelle

- Einmundung Quittenweg
- 6 Bestandsleuchten
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ANGABEN ZUM BESTAND
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Ostlicher Abschnitt
- 1 Bestandsleuchte
- Versorgungsleitungen beidseitig

09.04.2024 Gemeinde Bad Zwischenahn | StraRensanierung 2024 | FliederstraRe in Wehnen Folie 6




ﬁ Ingenieurbiiro Borjes
i

ANGABEN ZUM BESTAND

Ostlicher Abschnitt
- rd. 1770 m
- EinmUndung Weilddornweg
- 1 Bestandsleuchte

09.04.2024 Gemeinde Bad Zwischenahn | StraBensanierung 2024 | FliederstraRe in Wehnen Folie 7



ANGABEN ZUM BESTAND

Entwasserungssituation

Ingenieurbiiro Borjes

Schmutzwasser Uber Kanal
Oberflachenwasser weitgehend
uber Seitengraben und
Verrohrungen
Verrohrungen
schadhaft
Verrohrungen
nicht lage- und
hohengerecht

09.04.2024 Gemeinde Bad Zwischenahn | StraRensanierung 2024 | FliederstraRe in Wehnen

Folie 8



Ingenieurbiiro Borjes

AUSBAUPLANUNG

Ubersicht
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Ingenieurbiiro Borjes

AUSBAUPLANUNG
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Nebenanlagen
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» Fahrbahn mit Dachprofil
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» Befestigung mit 2-
schichtigem Asphaltaufbau

* Ausbaubreite rd. 4,25 m

« Fahrbahnrandstabilisierung

* Keine Fahrbahneinengungen

» Farbige Pflasterung in beiden
EinmUndungsbereichen

+ Beidseitige Ertlichtigungund S =l ——
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AUSBAUPLANUNG

Regelquerschnitt RQ 1

offentlicher Bereich
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Aufbau gem. RStO 12, Bk 1'}0, Tafel 1, Zeile 3:
3 cm = 75 kg/m? Asbhaltbeton 0/8 mm /

10 cm = 250 kg/m*® bitum. Tragschicht, 0/32 mm |
20 cm = 440 kg/m* Brechkorngemisch {
Flllsandkoffer entspr. &rtl. Verhélinissen ,
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AUSBAUPLANUNG

Regelquerschnitt RQ 2

offentlicher Bereich
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Aufbau gem. RStO 12, qu 1.0, Tafel 1, Zeile 3:
3 em =75 kg/m? Asphaiibebn 0/8 mm

10 cm = 250 kg/m? bitum. Tragschicht, 0/32 mm .
20 cm = 440 kg/m* Brechkorngemisch |
Flllsandkoffer entspr. ortl. Verhaltnissen !.'
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AUSBAUPLANUNG

Regelquerschnitt RQ 3
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Aufbau gem. RStO 12, Bk ﬁ_ﬂ, Tafel 1, Zeile 3:
3 cm = 75 kg/m? Alsphaltbeton 0/8 mm
“~ 10 cm = 250 kg/m? bitum. Tragschicht, 0/32 mm
B 20 cm = 440 kg/m® Brechkomgemisch
3 Fillsandkoffer entspr. artl. Verhaltnissen
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PROJEKTABLAUF

- 14.03.2024 Anliegerinformation

- Marz 2024 Erstellung Ausschreibungsunterlagen

- 28.03.2024 Veroffentlichung Ausschreibungsunterlagen
- 11.04.2024 Submissionstermin

- 16.04.2024 Verwaltungsausschuss

- 30.04.2024 Auftragsvergabe

- August bis Oktober 2024 Baudurchfuhrung
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Ingenieurbiiro Borjes

09.04.2024

VIELEN DANK FUR DIE AUFMERKSAMKEIT
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