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BEBAUUNGSPLAN

- Gesamtflache rd. 15,5 ha
- Einteilung In5 Baufelder

~ Baufeld 2 Wohngeblet Mlschg
- Baufeld 3: Sondergebiet Hotel
- Baufeld 4: Sondergebiet Feriem?dohn
- Baufeld 5: Bedarfsparkplatz
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LAGEPLAN ERSCHLIEBUNG BAUFELDER 2BIS4

Baufeld 2 Baufeld 3 Baufeld 4

Baufeld 5
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ERSCHLIEBUNG BAUFELD 2
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AUSBAUPLANUNG

Allgemeine Merkmale

09.09.2024

Nutzung Linksabbieger und Zufahrt ehem. BWK
2 Ausbauguerschnitte

Ab Zufahrt zunachst Tempo-30-Zone mit Nebenanlage, Asphalt, o6ffentl. Bereich 8,60
m, Fahrbahn 5,55 m + 0,50 m Sicherheitsstreifen

Dann verkehrsberuhigter Bereich ohne Nebenanlage, Betonsteinpflaster, 6ffentl.
Bereich 7,00 m, Fahrbahn 6,40 m

Alle Stral3en mit Dachprofil und beidseitiger Entwasserungsrinne

Fahrbahneinengungen mit Baumbeeten, die auch zur Versickerung von
Niederschlagswasser dienen

Anlage von 55 offentlichen Einstellplatzen

Verlangerung Hochzeitspfad bis Bachstelzenweg in Pflasterbauweise (b = 3 m),
dabei Nutzung einer vorh. Querungshilfe

Fulllaufige Verbindungen Richtung Bachstelzenweg und Hotel

Bebauungsplan Nr. 156 - Westlich Bachstelzenweg | Vorstellung der
ErschlieBungsplanung
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DETAILS TEMPO-30-ZONE
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Bordstein DIN 483 TB 8 x 25
in Belon C 20/25,

Rundbord 15/22 ¢
auf Betonbankett

i £
4-Stein-System, rot-schwarz-nuanciert, d=8 cm

Riickenstiitze C2(
35 om Brechsandgemisch, 0/5
pichsl ndgem n 2-zellige Rinne aus E
Schottertragschicht T odMEMA e oo
24/16/14 cm,grau
auf Betonbankett C21
Rasenbord 6/25 cm
auf Betonbankett C20/25, d=15 cm Rundbord 15/22 em N - B Aufbau gem. RSIO 12, Tafe
Riickenstiitze C20/25, d=15 cm 4 cm Asphaltdeckschicht At
auf Betonbankett C20/25, d=15 cm 10 em Asphalttragschicht Al

L r | Rilckenstitze C20/25, d=15 cm 20 cm Schottertragschicht ¢

- Offentlicher Bereich 8,60 m

- Fahrbahnbreite 5,55 m, im Beetbereich 3,50 m
- Sicherheitsstreifen 0,50 m

- Beet mit Versickerungsmaglichkeit

09.09.2024 Bebauungsplan Nr. 156 - Wes.tllch Bachstelzenweg | Vorstellung der
ErschlieBungsplanung
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DETAILS VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH
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Sffanilichar Baraich
70

- Offentlicher Bereich 7,00 m
- Fahrbahnbreite 6,40 m, im Beetbereich 4,00 m, Dachprofil

- Beet mit Versickerungsmaoglichkeit

09.09.2024 Bebauungsplan Nr. 156 - Westllch Bachstelzenweg | Vorstellung der Folie 8
ErschlieBungsplanung
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LINKSABBIEGER BAUFELD 3
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- Lange gesamtrd. 225 m
- Verziehungslangen je 70 m, Einhaltung Sichtdreiecke
- Verschwenkung Radweg, Tropfen Einmindung

- Anlegung einer Querungshilfe

- Anschluss Stralsenentwasserung an RW-Kanalisation

09.09.2024
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QUERUNGSHILFE

Sperrfeld

2,10x0,60m Rippen-
platte, weild 30x30cm\

Betonrinnstein
/ 1-reihig, grau

Verkehrsinsel
Betonsteinpfl., grau
Querungshilfe
Betonsteinpfl., rot
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Betonflachbord F10
mit weilvorsatz
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Richtungsfeld
0,90x0,60m Rippen-
platte, weilk 30x30cm

Aufmerksamkeitsfeld

|0,90x0,90m Noppen-

platte, weill 30x30cm

I

r
. =6

_Anschlur?s an

kanalisation

gepl. Regenwasser- \

09.09.2024
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Querungshilfe stdlich der
Hotelzufahrt

b=400m

Ausbildung barrierefrei mit
taktilen Leitelementen

Anschluss an Hohlweg
Richtung Park der Garten und
Golfplatz
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LARMSCHUTZWALL

w150 2,00 o 100
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- Regelquerschnitt EImendorfer Stral3e K125

- Lange insgesamt rd. 450 m

- FulBbreite rd. 12 m, H6he 3,5 m tber Fahrbahnrand

- Bdschungsneigung 1:1,5, Abdeckung des standorteigenen Materials mit Oberboden

Bebauungsplan Nr. 156 - Westlich Bachstelzenweg | Vorstellung der

09.09.2024 ErschlieBungsplanung
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UBERSICHT ENTWASSERUNG BAUFELDER 2 - 4
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ENTWASSERUNG BAUFELD 2
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LAGEPLAN SCHILFPOLDER

Geschiebefang

09.09.2024

Zul.: 6,52
Abl.: 6,22
1,28

Austaul 6,30

RRB 2
Flachengrdfe ~5.300 m?*
Einstauhéhe 6,55 m NHN

Riickhaltevolumen ~1.922 m?

" -Beckeps. | |
~. " nicht endgiiltig ! | i

Motiberauf

Notliberlauf-
entwasserung
in Graben

Bebauungsplan Nr. 156 - Westlich Bachstelzenweg | Vorstellung der
ErschlieBungsplanung

Drosselschacht
06,85
5:5,78
T:1,07

- Lage abgestimmt auf
Restfundamente BWK

- Ruckhaltevolumen rd.
1.950 m3

- GrolRe rd. 5.300 m2

- BOschungsneigungen
1:6, flach

Folie 14



Ingenieurbiiro Borjes

QUERSCHNITT SCHILFPOLDER
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- Geschiebefang mit Tauchwand zum Ritckhalt von Leichtflissigkeiten
- Maoglichkeiten zur Probenahme
- Ableitung in Graben und das Zwischenahner Meer
09.09.2024 Bebauungsplan Nr. 156 - Westlich Bachstelzenweg | Vorstellung der Folie 15
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BACHSTELZENWEG

O DT
B

09.09.2024

S

- Einmindung abgestimmt mit

|'

| Fahrbahnmarkierung
und Furtmarkierung |'I NLStBV
- Bis Zufahrt VIEROL Ausbau Iin
5,50 m Breite als Fahrradstralde

in Heilbpl astik

- Dann Ausbaubreite von 4,30 m
bis zum Hotel (Catering)

& E;.:.h-""a "II
.:__.:‘_.-‘;-_J__.d_-
>~y - AbschlieRend 4,00 m
3 & Ausbaubreite
o H““" - Anschluss an Sauerbruchstralie
bzw. Seerundwanderweg
- Asphaltbefestigung

Bebauungsplan Nr. 156 - Westlich Bachstelzenweg | Vorstellung der
ErschlieBungsplanung

Folie 16



Ingenieurbiiro Borjes

09.09.2024

VIELEN DANK FUR DIE AUFMERKSAMKEIT
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