Malgeblicher Aul3enlarmpegel

Schalltechnisches Gutachten vom 12.08.2024 unmaRstablich

Textliche Festsetzung Nr. 7.2 - AuRenbauteile
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Abbildung 27: Rasterberechnung der aus den Gerduschimmissionen resultie-
renden maflgeblichen AuBlenldarmpegel gemdll DIN 4109 [6][7] fiir das Misch-
gebiet in Baufeld 2 auf Hohe des dritten Obergeschosses (Bildquelle, hinterleg-
ter Plan: [24]). Zur Orientierung sind die an den relevanten Baugrenzen errech-

neten Maximal- und Minimalpegel angegeben.
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Abbildung 28: Rasterberechnung der aus den Gerduschimmissionen resultie-
renden mafgeblichen AuBenldrmpegel gemdll DIN 4109 [6][7] fiir die WA-
Gebiete und Sondergebiet SO1 (Hotel) auf Hohe des dritten Obergeschosses
(Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]). Zur Orientierung sind die an den relevan-

ten Baugrenzen errechneten Maximal- und Minimalpegel angegeben.
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Abbildung 29: Rasterberechnung der aus den Gerduschimmissionen resultie-
renden mallgeblichen AuBenldrmpegel gemdll DIN 4109 [6][7] fiir die Sonder-
gebiet SO2 (Ferienhausgebiet) auf Hohe des ersten Obergeschosses (Bildquel-
le, hinterlegter Plan: [24]). Zur Orientierung sind die an den relevanten Bau-

grenzen errechneten Maximal- und Minimalpegel angegeben.
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