Verkehrslarm tagsuber - Schalitechnisches Gutachten vom 12.08.2024

Textliche Festsetzung Nr. 7.3 - Aullenwohnbereiche (Terrassen, Balkone)
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Abbildung 18: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des

Erdgeschosses im Tagzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel fiir Verkehr

(Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 19: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets aut Hohe des
ersten Obergeschosses im Tagzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel fiir
Verkehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 20: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des

zweiten Obergeschosses im Tagzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel fiir
Verkehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 21: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des
dritten Obergeschosses im Tagzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel fiir
Verkehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Verkehrslarm nachts - schalltechnisches Gutachten vom 12.08.2024

Textliche Festsetzung Nr. 7.4 - Schlafraume
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Abbildung 22: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des Abbildung 23: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des
Erdgeschosses im Nachtzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel fiir Ver- ersten Obergeschosses im Nachtzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel fiir
kehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]). Verkehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 24: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des
zweiten Obergeschosses im Nachtzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel
fiir Verkehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 25: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des

dritten Obergeschosses im Nachtzeitraum zu erwartenden Beurteilungspegel

fiir Verkehr (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Freizeitlarm nachts - schalltechnisches Gutachten vom 12.08.2024

Textliche Festsetzung Nr. 8 - Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen gegen Freizeitlarm (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
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Abbildung 12: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des Abbildung 13: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des
Erdgeschosses im Nachtzeitraum durch die Veranstaltung ,,Illumination® des ersten Obergeschosses im Nachtzeitraum durch die Veranstaltung ,,Illuminati-
Parks der Girten zu erwartenden Beurteilungspegel fiir Freizeitlirm (Bildquel- on“ des Parks der Gérten zu erwartenden Beurteilungspegel fiir Freizeitlirm
le, hinterlegter Plan: [24]). (Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 14: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des
zweiten Obergeschosses im Nachtzeitraum durch die Veranstaltung ,,Illumina-

tion* des Parks der Girten zu erwartenden Beurteilungspegel fiir Freizeitlarm
(Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Abbildung 15: Rasterberechnung der innerhalb des Plangebiets auf Hohe des

dritten Obergeschosses im Nachtzeitraum durch die Veranstaltung ,,Illuminati-

on“ des Parks der Girten zu erwartenden Beurteilungspegel fiir Freizeitlarm
(Bildquelle, hinterlegter Plan: [24]).

Golfplatz

Die Kampe

LEGENDE

Verkehrsldrm tagsuber
Textliche Festsetzung Nr. 7.3 — AuRenwohnbereiche (Terrassen, Balkone)

55
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Textliche Festsetzung Nr. 8 — Vorkehrungen zum Schutz vor schéadlichen
Umwelteinwirkungen gegen Freizeitlarm
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
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