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13.10.2025
EntlastungsstraBe, zusitzliche Signalanlage Einmiindung Anemonenweg

Sehr geehrtg,Damen und Herren,

in unserer Verkehrsuntersuchung ,Knotenpunkt Oldenburger Stralte/ Am Hogen
Hagen/ Entlastungsstrafle” vom 18.04.2024 wird auch die Anlage einer Signalre-

gelung an der Einmiindung Anemonenweg/ Oldenburger Stralle thematisiert (Mai-
nahmenalternative 7. auf der Seite 18).
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Auch gemalR unserer aktuellen Einschatzung ergeben sich diesbeziiglich keine
neuen positiven Aspekte.

Selbstverstandlich kdnnen durch eine solche Signalanlage die Zu- und Abfahrten
zum Anemonenweg sicherer abgewickelt werden.

Unter Beriicksichtigung der Verkehrsschwankungen im Tages- und Wochengang
bzw. durch den Ausflugsverkehr auch lber die Monate eines Jahres, erscheint es
(vorsichtig ausgedriickt) sehr schwierig, die neue Signalanlage mit der vorhandenen
Signalanlage Oldepburger Strafle/ Hermann-Lons-Strafle zu koordinieren.

Hierzu tragt auch bei, dass die Abstdnde von den jeweiligen Signalanlagen zur
Einmindung Am Hogen Hagen mit ca. 225m und ca. 160m unterschiedlich sind.
Die Grin- und Freigabezeiten kdnnen demnach fiir eine Koordinierung nicht in
beiden Fahrtrichtungen gleich gewéhlt werden. Hierdurch wird wiederum die Leis-
tungsfahigkeit an den beiden einzelnen Signalanlagen reduziert, was zu langeren
Wartezeiten und Riickstauungen fiihren kann.

Aus verkehrsplanerischer Sicht wiirden wir andere Mallnahmen bevorzugen.
Grundsétzlich sollten die Losungsvarianten gemeinsam mit anderen Beteiligten
(zB. NLSTBV als StraBenbaulasttrager, LK als StraRenverkehrsbehsrde und Polizei) diskutiert
werden, bev(qr mdégliche Manahmen dauerhaft umgesetzt werden.

Mit freundlichen GriiRen

/Co/%ar iaoém'b

Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias
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7. Signalisierung Anemonenweq/ Entlastungsstrale

(51) Durch die Signalisierung der Einmiindung des Anemonenweges in die Ent-
lastungsstrafle kénnen an der Einmindung Am Hogen Hagen/ Oldenburger
Strale aus westlicher Fahrtrichtung Zeitliicken geschaffen werden. Derzeit erge-
ben sich entsprechende Liicken aus Fahrtrichtung Osten aufgrund der Signal-
schaltung an der Kreuzung Oldenburger Strafle/ Hermann-Lons-Strale.

(52) Dabei ist aber zu beachten, dass sich aufgrund der Entfernung von der Ein-
mindung Anemonenweg/ Entlastungsstral’e bis zur Einmiindung Am Hogen Ha-
gen/ Oldenburger Strafle der signaltechnisch gebildete Fahrzeugpulk bereits wei-

« ter leicht aufgeldst hat. Die Nebenrichtung (Anemonenweg) sollte nur auf Anforde-
rung Grun erhalten und die Rotphase fiir die Entlastungsstrale mdglichst kurz
gehalten werden. Entsprechend sind die sich ergebenden Zeitliicken eher selten
und auch nur kurz.

(53) Fraglich ist dabei auch, ob die sich durch die Signalanlagen ergebenden
Zeitliicken aus beiden Richtungen zeitglich an der Einmiindung Am Hogen Ha-
gen/ Oldenburger Strafle auftreten. Um dies tatsachlich zu gewahrleisten, ware
eine Koordinierung der Signalanlagen Anemonenweg/ Entlastungsstrafie und
Oldenburger StralRe/ Hermann-Lons-Stralle erforderlich. Aufgrund der unter-
schiedlichen Verkehrsbelastungen und Verkehrsstrome an den beiden Knoten-
punkten dlrfte dies fir den Verkehrsablauf aber splirbare negative Auswirkungen
haben (z.B. langere Rotphase obwohl kein Nebenstrom anfordert).

(54) Letztlich kénnte der Riickstau auf der Entlastungsstrafte aus Fahrtrichtung
Osten bei Rot an der Einmiindung Anemonenweg/ Entlastungsstrale auch bis in
den Bereich der Kurve und der Trogstrecke zurlickreichen. Dies kénnte sich wie-
derum negativ das Sicherheitsniveau auswirken.
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